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Aktenvernichtung ist eine Notwendigkeit.
Warum diese nicht so schon wie moglich machen?

Flir Datensicherheit im Bliro zu sorgen, ist bereits eine Selbstver- Und dabei unsere Erfahrung mit zeitgemél3en Trends kombiniert.

standlichkeit geworden. Zum einen zur Einhaltung von Daten- Wir haben uns an das gehalten, was lhnen wichtig ist. Nat(irlich
schutzgesetzen, zum anderen zum Schutz des geistigen Eigen- Datensicherheit. Aber auch reduzierte Gerduschentwicklung, ein
tums eines Unternehmens oder der Privatsphére. Diese intelligentes Energiemanagement — und ein Design, das sich in
Selbstverstédndlichkeit haben wir zukunftsfahig gemacht. die moderne Blirowelt harmonisch einfindet.

Wir haben den Gebrauchsgegenstand Aktenvernichter fir das Die Summe des Ganzen: der SECURIO.

heutige Blro weiterentwickelt.
SECURIO. Schén sicher.

Der SECURIO B24 vernichtet auch mihe- Abklappbares Sicherheitselement flir Herausnehmbarer Behélter flir bequemes
los CDs in den Sicherheitsstufen 2 und 3. optimalen Bedienerschutz. Entleeren des Schnittgutes.
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Aktenvernichter SECURIO B22

Kompakt und zeitgemal3 im Home Office oder dem kleinen Bliro.

Aktenvernichter SECURIO B24

Flr die Aufstellung direkt am Schreibtisch.

Aktenvernichter SECURIO B32

Geeignet zur Nutzung durch mehrere Personen an einem zentralen
Aufstellungsort.

Aktenvernichter SECURIO B34

Zentralgerét flir Mehrpersonen-Bliros. GrolRes Volumen, grol3e Leistung.

Aktenvernichter SECURIO P36

Leistungsstarker Shredder fiir ganze Abteilungen oder Bliroetagen.
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Stil. Stille. Sparsamkeit.

Ein Aktenvernichter ist selbstverstdndlicher Bestandteil des
modernen Biiros geworden. Deshalb ist es fir HSM ebenso
selbstverstandlich, den SECURIO zeitgemaél3 zu gestalten:

im Design, im wirtschaftlichen Energiemanagement (EMCS),
in absoluter Bedienerfreundlichkeit und mit seinem angenehm

gedédmpften Betriebsgerdusch. Die Summe aller Eigenschaften

ergibt einen Aktenvernichter, dem die Zukunft gehdrt.
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SECURIO - unser Credo an die einfache Bedienung.

Mit einer einzigen Bedientaste bestimmen Sie die ver-
schiedenen Funktions-Modi: Start, Stopp, Kurzzeit- und
Permanent-Modus.

Der Riicklauf bei Papierstau startet automatisch (aulSer bei
SECURIO B22). Wollen Sie die Reversierung selbst steuern,
driicken Sie den ,, R“-Button.

Durch das transparente Frontfenster kénnen Sie zu jeder Zeit
den Flllstand erkennen.

Der groBe Auffangbehélter verldngert den Entleerungs-
Turnus.

- Mit den getrennten Auffangbeuteln flir Papier oder CDs ge-
lingt die zeitgemaéle Mlilltrennung (ab Modell SECURIO B32).

Dezentes Betriebsgeréadusch.

» GroBBen Wert wurde in der Entwicklung auf ansprechendes
Sound-Design gelegt: Der SECURIO vernichtet Ihre Doku-
mente mit einem angenehm leisen Betriebsgerdusch.
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Wir wollen Verantwortung zeigen - EMCS (Energy Management and Control System) —

damit das Morgen eine Zukunft hat. sinnvoll mit Energie umgehen.

HSM steht flir Qualitét , Made in Germany”, f(ir langlebige « Deutschland ist weltweit treibende Kraft im Klimaschutz, d.h. e Automatische Shut-down Funktion: 2 Minuten nach Ge- nur 2 Sekunden — der SECURIO stellt sich fir

Produkte, die ihren Wert auch in der Zukunft nicht verlieren — und bei den Bemihungen um eine Verminderung des CO,-Aus- brauch fallt der SECURIO automatisch in einen Energie 10 Sekunden an und schaltet dann automatisch in Stand-by.
die heute schon energieeffizient arbeiten. Diese Prinzipien der stolBes — HSM produziert in diesem umweltpolitischen sparenden Schlafmodus, d.h. alle unnétigen Verbraucher

e Permanent-Modus: Fiir gréSere Mengen an Dokumenten
Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen nicht nur die Kontext werden abgeschaltet oder abgesenkt und Sie sparen dadurch wird die Bedientaste 4 Sekunden gedrickt und der SECURIO

HSM Geréte, sondern auch den Produktionsprozess, die Auswahl bis zu 30% Energie. Wenn Sie jetzt Papier zufiihren, springt

e HSM Produkte werden garantiert ohne Kinderarbeit hergestellt
der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen. iy ot fi ; irolioe Arbei ‘ er trotzdem automatisch wieder an.
Durch das Bekenntnis zum Standort Deutschland ist HSM * HSM garantiert fir menschenwdrdige Arbeitsbedingungen

eingebettet in optimale Rahmenbedingungen zum Umweltschutz:

zum Dauerlauf aktiviert. Bei Nichtgebrauch féllt er automa-
tisch wieder in die Stand-by-Funktion.

und optimalen Arbeitsschutz in allen Werken * Automatisches Abschalten: Wird der SECURIO 1 Stunde - Energie sparen: Durch das intelligente Energiemanagement

nicht gebraucht, schaltet er sich komplett aus. Uber Nacht s .
Peutschiand frdert die Luft- und W ohaltung durch «  Das Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter wird gefordert und y Woch de wird dadurch ke e Enerai EMCS sparen Sie bis zu 90% des Energieverbrauchs
- Deutschland fordert die Luft- und Wasserreinhaltung durc oder am Wochenende wird dadurch keine wertvolle Energie gegentiber einer herkémmlichen Stand-by-Schaltung. Das

verschwendet (echter Nullstromverbrauch). Mit einem Druck Modell SECURIO B22 ist mit ZES (Zero-Energy Stand-by)
auf die Bedientaste ist der SECURIO sofort wieder betriebs-

gefordert

eine der fortschrittlichsten Gesetzgebungen weltweit

ausgestattet, das bedeutet Null-Stromverbrauch im Stand-by-
bereit. Modus.
Kurzzeit-Modus: Wenn Sie kleine Papierstlicke oder Kredit-

karten vernichten wollen, dann driicken Sie die Bedientaste

Der HSM-Beitrag zum Umweltschutz:

Produktion von innovativen Technologien fir den Umwelt- Ausschlie3lich Verwendung von lésungsmittelarmen Lacken

schutz — HSM Ballenpressen und Kompaktoren — flir die Energiesparende Antriebe und Steuerungen

Recyclingwirtschaft :
Regranulierung von Kunststoffen

100% Verwendung von recycelbaren Materialien ' .
Recycling oder Wiederaufbereitung von Altmaschinen im

Materialkennzeichnung aller Teile eigenen Werk oder (iber WEEE SECURIO B24

Keine Verbundstoffe Teilnahme an: WEEE, ROHS, REACH

* Gegenliber herkémmlicher Stand-by-Schaltung
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SECURIO B22

{ />

Kompakt und zeitgemal3
im Home Office oder
dem kleinen Biiro.

e zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs
(Details siehe unten)

e Eingabebreite: 240 mm

- erhéltlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2

- erhéltlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3 und 4
» herausnehmbarer Auffangbehélter: 33 |

. Geradtehohe: 600 mm

e automatische Start-/Stopp-Funktion

e automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehélter
und bei Entnahme

« Automatische Reversierung bei Papierstau

. ZES (Zero Energy Stand-by) fiir Null-Stromverbrauch im
Stand-by-Modus

Modell SECURIO B22 SECURIO B22

Schnittart Streifen Streifen Partikel Partikel
- SchnittgroRe in mm 5,8 39 39 x30 1,9x 15
& J, Sicherheitsstufe DIN 32757-1 2 2 3 4
" Schnittleistung* 70 g/m?Z2 in Blatt 22-24 16-18 12-14 9-11
— Schnittleistung* 80 g/m? in Blatt 17-19 13-15 9-11 7-9

Schnittgeschwindigkeit in mm/s 80 80 90 90
Eingabebreite in mm 240 240 240 240
Motor 440 W 440 W 440 W 440 W
Ein-/Aus-Schalter mit Flillstandsanzeige durch Sichtfenster. Der Behdltergriff ist harmonisch ins Herausnehmbarer Behilter fir be- Spannung / Frequenz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz
integrierter Ricklauffunktion. Sichtfenster eingelassen. quemes Entleeren des Schnittgutes. GroRRe (B x T x H) in mm 375 x310x 600 375x310 x 600 375 x310x 600 375x310 x 600
Gewicht in kg 11 11 12 12
Behalter/Auffangvolumen in Liter 33 33 33 33
Geeignet fiir Papier und § g § g
* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m? bzw. DIN A4, 80 g/m?

Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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SECURIO B24

Herausnehmbarer Behdlter fiir be-
quemes Entleeren des Schnittgutes.

Der Behéltergriff ist harmonisch ins
Sichtfenster eingelassen.

Abklappbares Sicherheitselement flir
optimalen Bedienerschutz

Der SECURIO B24 vernichtet auch
mtuihelos CDs in den Sicherheitsstufen
2 und 3.

HSM 70

Modell

Schnittart

Schnittgré3e in mm
Sicherheitsstufe DIN 32757-1
Schnittleistung* 70 g/m?Z2 in Blatt
Schnittleistung* 80 g/m?Z2 in Blatt
Schnittgeschwindigkeit in mm/s
Eingabebreite in mm

Motor

Spannung / Frequenz

Grée (B x T x H) in mm
Gewicht in kg
Behalter/Auffangvolumen in Liter
Geeignet fiir Papier und

'll-"
&
|
I.
Fur die Aufstellung direkt
,' am Schreibtisch.
II e zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs
| (Details siehe unten)
|
e Eingabebreite: 240 mm
e erhéltlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
e erhéltlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4
und HS Level 6
e herausnehmbarer Auffangbehdlter: 34 |
e Gerdtehéhe: 605 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
e EMCS (Energy Management and Control System):
automatische Shut-down Funktion, automatisches
Abschalten, Kurzzeit-Modus, Permanent-Modus
SECURIO B24 SECURIO B24
Streifen Streifen Partikel Partikel Partikel
5,8 3,9 4,5 x 30 1,9x 15 1x5
2 2 3 4 HS Level 6
28-30 22-24 17-19 11-13 5
25-27 19-21 14-16 9-11 4
65 65 65 65 65
240 240 240 240 240
500 W 500 W 500 W 500 W 500 W
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
395 x 317 x605 395 x 317 x 605 395 x317x605 395x317x605 395x 317 x 605
18 18 20,5 20,5 20,5
34 34 34 34 34
8 8 8 i

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m? bzw. DIN A4, 80 g/m?
Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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SECURIO B32

Geeignet zur Nutzung durch mehrere Personen an
einem zentralen Aufstellungsort.

» zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs e Gerdtehéhe: 793 mm

(Details siehe unten) - Automatische Reversierung bei Papierstau

. Eingabebreite: 310 mm (DIN A3) e EMCS (Energy Management and Control System):

e erhéltlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2 automatische Shut-down Funktion, automatisches

- erhiltlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4 Abschalten, Kurzzeit-Modus, Permanent-Modus

und HS Level 6 e separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung

- herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel: 82 | des geshredderten Materials

e mobil durch Rollen

Dynamische Linienfiihrung macht den
SECURIO zum Designobjekt.

Durch die grol3e Tlir ldsst sich der
Auffangbeutel leicht entnehmen.

Das Sicherheitselement kann fir das
Vernichten grof3er Papiermengen
einfach hochgeklappt werden.

CDs werden Uber den dafir vor-
gesehenen Schlitz eingefihrt.

HSM® 72

Modell

Schnittart

Schnittgré3e in mm
Sicherheitsstufe DIN 32757-1
Schnittleistung* 70 g/m?Z2 in Blatt
Schnittleistung* 80 g/m?Z2 in Blatt
Schnittgeschwindigkeit in mm/s
Eingabebreite in mm

Motor

Spannung / Frequenz
Grée (B x T x H) in mm
Gewicht in kg

Behalter/Auffangvolumen in Liter

Geeignet fiir Papier und

SECURIO B32 SECURIO B32

Streifen Streifen Partikel Partikel Partikel

58 39 4,5 x 30 1,9x 15 1x5

2 2 3 4 HS Level 6
28-30 22-24 17-19 11-13 5

25-27 19-21 14-16 9-11 4

65 65 65 65 65

310 310 310 310 310

500 W 500 W 500 W 500 W 500 W

230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
497 x 398 x 793 497 x 398 x 793 497 x 398 x 793 497 x 398 x 793 497 x 398 x 793
25,5 25,56 27 27 27

82 82 82 82 82

§ § § §

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m? bzw. DIN A4, 80 g/m?
Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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SECURIO B34

CDs vernichtet der SECURIO B34
in den Sicherheitsstufen 2 und 3
mduhelos.

HSM' 74

Abklappbares Sicherheitselement flir
optimalen Bedienerschutz.

Leicht zu entnehmender Auffang-

beutel durch die grol3e Tdir.

Modell

Schnittart

Schnittgré3e in mm
Sicherheitsstufe DIN 32757-1
Schnittleistung* 70 g/m?Z2 in Blatt
Schnittleistung* 80 g/m?Z2 in Blatt
Schnittgeschwindigkeit in mm/s
Eingabebreite in mm

Motor

Spannung / Frequenz

Gréle (B x T x H) in mm
Gewicht in kg

Der SECURIO B34 eignet sich durch
sein grolBes Auffangvolumen optimal
fdr die Nutzung durch mehrere
Personen.

Behélter/Auffangvolumen in Liter

Geeignet fiir Papier und

-
Zentralgerat fiir Mehr-
personen-Bliros.

. GroBBes Volumen, groBBe
Leistung.
e zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs
(Details siehe unten)
e Eingabebreite: 310 mm (DIN A3)
e erhéltlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
e erhdéltlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4 und
HS Level 6
e herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel: 100 |
e Gerdtehéhe: 845 mm
» Automatische Reversierung bei Papierstau
e EMCS (Energy Management and Control System):
automatische Shut-down Funktion, automatisches
Abschalten, Kurzzeit-Modus, Permanent-Modus
- separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung
des geshredderten Materials
e mobil durch Rollen
SECURIO B34 SECURIO B34
Streifen Streifen Partikel Partikel Partikel
5,8 3,9 4,5 x 30 1,9x 15 1x5
2 2 3 4 HS Level 6
30-32 25-27 20-22 13-14 6
26-28 22-24 17-19 11-12 5
88 88 80 80 80
310 310 310 310 310
590 W 590 W 590 W 590 W 590 W
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
541 x 439 x 845 541 x 439 x 845 541 x 439 x 845 541 x 439 x 845 541 x 439 x 845
34,5 34,5 42 42 42
100 100 100 100 100
8 8 8 i

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m? bzw. DIN A4, 80 g/m?
Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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SECURIO P36

Leistungsstarker Shredder fiir ganze Abteilungen

oder Buroetagen.

« zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs und
Disketten (Details siehe unten)

e Eingabebreite: 330 mm
e erhéltlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2

e erhéltlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4
und HS Level 6

e Behiélter-/Auffangvolumen: 145 |
. Gerdteh6he: 936 mm

« Automatische Reversierung bei Papierstau

Ein separates CD-Schneidwerk (auch
flir Disketten geeignet) ist beim
SECURIO P36 optional erhéltlich.

Intelligente Multifunktionsbedientaste
und 8 Funktionsanzeigen - z.B. fir
Metallerkennung.
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Klappbares Sicherheitselement mit
Bertihrungsschutz und integrierter
Serviceklappe.

EMCS (Energy Management and Control System):
automatische Shut-down Funktion, automatisches
Abschalten, Kurzzeit-Modus, Permanent-Modus

klappbares Sicherheitselement mit Berlihrungsschutz
und integrierter Serviceklappe

automatischer Oler fiir Schneidwerk (nur Partikelschnitt-
Version)

mobil durch Rollen

Optionen: separates CD-Schneidwerk und Metallerkennung

Separater CD-Auffangbehélter zur
sortenreinen Trennung des geshred-
derten Materials (optional).

Modell

Schnittart

Schnittgré3e in mm
Sicherheitsstufe DIN 32757-1
Schnittleistung* 70 g/m?Z2 in Blatt
Schnittleistung* 80 g/m?Z2 in Blatt
Schnittgeschwindigkeit in mm/s
Eingabebreite in mm

Motor

Spannung / Frequenz
Grée (B x T x H) in mm
Gewicht in kg

Behélter/Auffangvolumen in Liter

Geeignet fiir Papier und

HS N
—_ _‘_h-_-'_'--

SECURIO P36 SECURIO P36
Streifen Streifen Partikel Partikel Partikel
58 39 4,5 x 30 1,9x 15 1x5
2 2 3 4 HS Level 6
47-49 37-39 29-31 18-20 9
39-41 31-33 25-27 15-17 7
90 90 100 100 100
330 330 330 330 330
1600 W 1600 W 1600 W 1600 W 1600 W
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
580 x 550 x 936 580 x 550 x 936 580 x 550 x 936 580 x 550 x 936 580 x 550 x 936
64 64 68 68 68
145 145 145 145 145
§ ] § [l § §

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m? bzw. DIN A4, 80 g/m?
Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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Neue Perspektiven mit
bewahrten Werten.

Qualitat ,Made in Germany” aus dem Hause HSM.

SECURIO ist die Weiterentwicklung des Aktenvernichters. Zeitgemal. lhren
Bedlirfnissen angepasst. Und basierend auf allen technischen Erfahrungen
eines renommierten Herstellers.

Was schon immer HSM Produkte bestimmte: Qualitét, Leistungsfahigkeit
und Langlebigkeit — das wird auch im SECURIO vereint und garantiert.

Die Plus-Garantie

Auf die Vollstahl-Schneidwellen gewéhrt HSM 30 Jahre Garantie innerhalb
der EU, in allen anderen Lédndern lebenslange Garantie (HSM Lifetime War-
ranty) vorbehaltlich der jeweils gliltigen nationalen Gesetzgebung. (HS Level
6 und normaler Verschleild und unsachgemaéfer Gebrauch ausgeschlossen).

Der Antrieb

Die optimale Auslegung aller Schneidwerk-Komponenten garantiert einen
reibungslosen Betrieb, spart wertvolle Energie und verringert den Verschleil3.
Alle Motoren sind flir Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Schneidwellen

Die spezialgehéarteten Vollstahl-Schneidwellen sind aus einem Stiick gefertigt,
arbeiten praktisch verschleil3frei und sichern einen dauerhaft prézisen Schnitt.
Heft- und Biiroklammern sind kein Problem bei dieser SECURIO-Qualitét.

LI S SR O kA b ki W‘L

PR T ARl

V-TEK by HSM

"fl = ' ' .--""'III Die V-Nut der Schneidwellen ist die zukunftsweisende Ent-
| B

_llJ\:\_- wicklung von HSM in der Zerkleinerungstechnik:
:_EHIM Die dulBerst effektive und hoch prézise Schneidmechanik der

V-Nut ermdéglicht eine deutlich héhere Schnittleistung bei
gleichbleibendem Energieaufwand.

Zeichenerkldrung

e 8 fredt-und ﬁ’ H Disketten
Blroklammern = Kundenkarten 4) Clok/ oD I
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Sicherheitsstufe 1 - Streifen, Zerkleinerung Nr. 4

Fdr interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen,

wie z.B. EDV-Listen oder Fehlkopien.
Schnittgré3e 5,8 mm.

*

Sicherheitsstufe 2 - Streifen, Zerkleinerung Nr. 5

Fir interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen,

wie z.B. EDV-Listen oder Fehlkopien.
SchnittgréBe 3,9 mm.

Sicherheitsstufe 3 - Partikel, Zerkleinerung Nr. 6

Fur vertrauliches Schriftgut wie z.B. personenbezogene
Daten und Dokumente.

SchnittgréBBe 4,5 x 30 mm und 3,9 x 30 mm.

Sicherheitsstufe 4 - Partikel, Zerkleinerung Nr. 7

Fir geheimzuhaltendes Schriftgut, das fir ein Unternehmen
existenziell wichtig ist.

SchnittgréBe 1,9 x 15 mm.

HS Level 6 - Partikel

Das von HSM entwickelte Maximum an Sicherheit (noch
nicht DIN-Norm) — insbesondere flir die Vernichtung streng-
stens geheimer offizieller Dokumente.

Schnittgré3e 1 x 5 mm.

Erlduterung zu den technischen Daten
Schnittart Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgréf3e Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhdngig von der Papierqualitét).

Sicherheitsstufen
Zerkleinerung Nr.
Schnittleistung

Nach DIN 32757-1, aul3er HS Level 6, ist von HSM entwickelt.

Nach DIN EN 15713, aulSer HS Level 6, ist von HSM entwickelt.

Die max. Anzahl der Blétter (DIN A4, 70 g/m? bzw. 80 g/m?), ldngs zugefihrt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der
angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geéltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwéchere Netzspannung oder andere Netz-
frequenz als angegeben kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhéhten Laufgerduschen flhren. Je nach Struktur und Eigenschaften
des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m? sind rechnerisch ermittelte Werte.
Schnittgeschwindigkeit Ergibt sich aus AulBendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.

Eingabebreite Maximal nutzbare Breite der Zufuhréffnung.

Motor Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben).
Spannung/Frequenz Stromnetz flir Wechselstrom.

Grol3e AulBenmal3e der Maschine in betriebsbereitem Zustand.

Gewicht Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.

Behaélter-/Auffangvolumen Gesamtvolumen des Auffangbehdélters bzw. Aufnahmekapazitét fir zerschnittenes Material.

Alle technischen Daten und Maf3e sind ca.-Angaben. Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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