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 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 | AKKUS & BATTERIEN | LADEGERÄTE | NETZANSCHLUSS |

 inkl. 4x Mignon AA NiMH 2700 mAh  BK
35

 Delta LCD 2/4
- MinusDelta-U-Ladegerät zum paarwei-

se Laden von 2 oder 4 Akkus gleicher 
Baugröße (AA oder AAA), Kapazität 
sowie identischem Ladezustand

- mit LCD-Ladezustand-Anzeige und 
ständiger Ladezustands-Überwachung  

- inkl. automatischer Umschaltung auf 
Erhaltungsladung, Akku-Defekterken-
nung, Verpolungsschutz und Timer-
Sicherheitsabschaltung

- Turboschaltung mit extra hohem 
Ladestrom wenn nur 2 Mignon/Micro-
Akkus geladen werden 

- Netzgerät 100-240 V für 
weltweiten Einsatz

- 12-V-Ladekabel für Kfz-Betrieb

Technische Daten: 
- Ladeströme: 4x Mignon 800 mA; 

2x Mignon 1100 mA; 4x Micro 420 mA; 
2x Micro 600 mA

 VE 
6Silber

Schwarz

Schwarz

 inkl. 2x AA (Mignon-HR6) 2600 mAh Akkus BK
35

 Twice 1/2
- Komfort-Ladegerät für 

NiCD- und NiMH-Akkus
- 1 oder 2 Akkus der Größen 

AA und AAA ladbar
- Sicherheitstimer-Abschaltung
- integrierter USB-Anschluss zum 

direkten Laden eines USB-Gerätes 
(MP3 Player, Digitalkamera...)

- Ladefunktionsanzeige über LED
Technische Daten:
- Ladestrom AA: 220 mA / AAA: 100 mA

VE
6

 inkl. 4x AA (Mignon-HR6) 2600 mAh Akkus BK
35

 Combo 2/4
- Komfort-Ladegerät für 

NiCD- und NiMH-Akkus
- 2 oder 4 Akkus der Größen 

AA und AAA ladbar
- Sicherheitstimer-Abschaltung  und 

Akku-Defekterkennung
- integrierter USB-Anschluss zum 

direkten Laden eines USB-Gerätes 
(MP3 Player, Digitalkamera...)

- Ladefunktionsanzeige über LED
- Ladestrom AA:  350 mA / AAA: 150 mA

VE
6

 Ladegeräte mit prozessorgesteuerter 
MinusDeltaU-Abschaltung bieten beson-
deren Komfort und maximale Sicherheit. 
Beim Ladevorgang steigt die Zellenspan-
nung im Akku an. Bei voller Ladung hat 
sie ihren Maximalwert erreicht. Wird der 
Ladevorgang nun fortgesetzt, fällt die 
Spannung wieder leicht ab (negativer 
Spannungsverlauf -DeltaU). Die Lade-
elektronik erkennt dies und beendet den 
Ladevorgang am optimalen Punkt. Eine 
Überladung wird somit ausgeschlossen.
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= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 | AKKUS & BATTERIEN | LADEGERÄTE | NETZANSCHLUSS |

 Netzanschluss
 Kamerabetrieb ganz ohne Ak-
kus? Hochwertige Schaltnetzge-
räte wandeln den Strom aus dem 
Netz (gemäß Einstellung) und 
passen ihn exakt auf die jeweilige 
Ausgangsspannung von Kamera 

oder Camcorder an. Der Kamera-
anschluss erfolgt über ge-normte 
oder kameraspezifi sche Adapter. 
Dank Weitbereichseingang kön-
nen die Schaltnetzgeräte weltweit 
eingesetzt werden.

BK
42

 Digi 2.5 stabilisiert
- Universal-Schaltnetzgerät, 

speziell für Digital-Fotokameras
- kompakt und leicht, ideal für 

unterwegs

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 100-240 V,

50 Hz/60 Hz für weltweiten Einsatz
- kameratypische Ausgangsspannungen:  

3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,5 – 7,8 – 8,4 V
- Belastung max. 2500 mA (bis 5,0 V), 

2000 mA (6,5-7,0 V), 1700 mA (7,8-8,4 V)

Ausstattung:
- 7 Adapterstecker zum individuellen 

Anschluss an verschiedene Kameras: 
2 Stecker für Sony Kameras, 
5 DC-Stecker (0,75 x 2,35 mm – 
1,35 x 3,5 mm – 1,6 x 4,0 mm – 
1,7 x 4,75 mm – 2,1 x 5 mm)

- LED Funktions-Kontrollanzeige

 VE 
6

 Electronic 2.5  BK
35

 Electronic 2.5
- Universal-Schaltnetzgerät mit 

modernster Technologie, ideal für 
Digitalkameras, USB-Hubs, PDAs usw.

- kompakt und leicht, ideal für 
unterwegs

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 100-240 V,

50 Hz/60 Hz für weltweiten Einsatz
- Polarität umkehrbar
- Ausgangsspannungen:  

3,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 – 6,5 – 7,0 V
- Belastung max. 2500 mA (bis 5,0 V),

2000 mA (6,0-6,5 V), 1900 mA (7,0 V)

Ausstattung:
- 10 Adapterstecker: 

2 Klinkenstecker (2,5-/3,5-mm)
8 DC-Stecker (0,75 x 2,35 mm – 1,0 x 
3,0 mm – 1,1 x 3,8 mm – 1,35 x 3,5 mm 
– 1,6 x 4,0 mm – 1,7 x 4,75 mm – 
2,1 x 5,0 mm – 2,5 x 5,5 mm)

- LED Funktions-Kontrollanzeige
 VE 
6Silber

Silber
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 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 | AKKUS & BATTERIEN | LADEGERÄTE | NETZANSCHLUSS |

 BK
X

 DC/AC-Wandler „Dose”, 
12V/230V
- handlicher Wechselrichter 

in Dosenform 
- Anschluss an die Zigaretten-

anzünderbuchse im Kfz
- erzeugt aus 12V-Gleichspannung eine 

Wechselspannung von 230 V/50 Hz 
- zum Betrieb der meisten Notebook-

netzteile, Multimedia-, Audio- und 
Video-Geräte 

- Dauerausgangsleistung: 100 W
- Maximalleistung: 120 W 
- elegantes und robustes 

Aluminiumgehäuse  
- kann praktisch und sicher im Getränke-

halter des Fahrzeugs verstaut werden

 VE 
24
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= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 | MINI-FOTO-STUDIO | FERNAUSLÖSER | BLITZ | EINSTELLHILFEN | FILMSCHUTZ | VIDEOLEUCHTEN | VIDEOMIKROFONE | KASSETTENADAPTER |

 Mini-Foto-Studio
 Aussagefähige Fotos, die speziell 
für Auktionen, Webshops, Pro-
duktserien, Detailausarbeitungen 
etc. gedacht sind, profi tieren von 
erstklassiger Beleuchtung und 
„verkaufen“ sich, dank optima-

ler Darstellung, einfach besser als 
die Konkurrenz. Wo immer Sie 
fotografi eren, mit einem mobilen 
Mini-Studio rücken Sie jede Auf-
nahme schnell „ins rechte Licht“.

 XL: 60 x  60 x 60 cm

 XL: 75 x 75 x 70 cm

 XL: 75 x 75 x 65 cm

 L: 40 x  40 x 40 cm

 L: 45 x 45 x 35 cm

 L: 62 x 62 x 51 cm

 SC

 SC

 SC

 SC

 Mini-Foto-Studio
- mobiles, zusammenfaltbares Mini-

Fotostudio aus robustem, einfach 
zu reinigendem Nylonmaterial 
(lichttransparent)

- ermöglicht professionelle Aufnahmeer-
gebnisse für Produktpräsentationen 
und Sachaufnahmen

- zweifarbiges Hintergrundtuch (Grau/
Blau), der blaue Hintergrund (Bluebox- 
Effekt) dient dazu, um bei der anschlie-
ßenden Bildbearbeitung das Motiv 
optimal freistellen zu können

Easy
- auf 3 cm Dicke (!) zusammenfaltbar 
- drei gleichmäßig weiße Wände zur 

optimalen Verteilung des Blitzlichtes
- Tragegriff  VE 

6

 VE 
5

 VE 
20

 VE 
10

 VE 
20

 VE 
20

 

Klapp-Fix
- fünf gleichmäßig weiße Wände zur 

optimalen Verteilung des Blitzlichtes
- weiße Transporttasche (ø 20 cm)

 

Umbrella
- wird mittels Zugschnur wie ein 

Schirm aufgeklappt
- drei gleichmäßig weiße Wände zur 

optimalen Verteilung des Blitzlichtes

Weiß

Weiß

Weiß
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 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 | MINI-FOTO-STUDIO | FERNAUSLÖSER | BLITZ | EINSTELLHILFEN | FILMSCHUTZ | VIDEOLEUCHTEN | VIDEOMIKROFONE | KASSETTENADAPTER |

 Fernauslöser
 Längere Belichtungszeiten (un-
terhalb  1/60 Sec.) erfordern die 
Verwendung eines Fern-/oder 
Drahtauslösers (idealerweise in 
Kombination mit einem Stativ). 
Speziell für Digitalkameras ohne 

Drahtauslöser-Anschluss überzeu-
gen universelle Lösungen (Funk, 
IR). Systemblitzgeräte sind per-
fekte Helfer um Licht und Schat-
ten wirkungsvoll zu inszenieren. 

 Länge: 50 cm  BK 
35

 Drahtauslöser

 

Typ Digitalkamera, universell
- für alle gängigen Digitalkameras ohne 

Drahtauslöser-Anschluss: Befestigung 
durch Klettband mit Anschlussnippel

- mit Feststellplatte und schwarzem 
Kunststoffüberzug

 VE 
6

 Länge: 50 cm

 Länge: 50 cm

 Länge: 50 cm

 Länge: 50 cm

 Länge: 25 cm

 Länge: 25 cm

 Länge: 25 cm

 Länge: 25 cm

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 

Typ 1
- mit Feststellschraube
- schwarzer Stoffbezug für 

hohe Elastizität VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

VE
6

 Typ 3
- mit Feststellplatte und drehbarem Ge-

windenippel für leichtes Einschrauben 
- schwarzer Stoffbezug für 

hohe Elastizität

 

Typ 4
- mit Feststellplatte und drehbarem Ge-

windenippel für leichtes Einschrauben 
- mit Flügelgriff, speziell geeignet für 

Langzeitaufnahmen
- robuste Ausführung mit elastischem 

weißen Perlonbezug (PVC-beschichtet)

 

Typ 5
- mit Feststellplatte und drehbarem Ge-

windenippel für leichtes Einschrauben 
- robustes, hochelastisches 

Metallgewebe
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 | MINI-FOTO-STUDIO | FERNAUSLÖSER | BLITZ | EINSTELLHILFEN | FILMSCHUTZ | VIDEOLEUCHTEN | VIDEOMIKROFONE | KASSETTENADAPTER |

 Länge: 50 cm  BK 
33

 Drahtauslöser 

Typ Professional, mit Feststellplatte
- mit Feststellplatte und 

extragroßem Griff 
- fl exible Metallspirale als 

Knickschutz an der Spitze
 VE 
6

 Länge: 10 m

 Länge: 6 m

 BK 
35

 BK 
33

 Fernauslöser „Pneu“
- erschütterungsfreier Druckluft-

Fernauslöser mit Gummibalg
- mit praktischer Schlauchtrommel 

zum Aufrollen 

 VE 
6

 VE 
6

 E-520, 420, 510, 410, 400

 Nikon D 80/D70s/MC-DC1

 1Ds Mark III/1DS Mark II/1Ds/1D Mark II/1D/5D Mark II/5D
/50D/40D/30D/20D/10D/60D/1V/EOS 3/Kodak DSC 520

 Canon EOS 1000D/400D/350D/300D/EOS 30/
EOS 33/EOS 50

 Konica - Minolta 7D/ 5D/ D7i 

 Fuji S3 Pro

 Nikon D 300/D 200/D 100(nur in Verbindung mit 
Batteriegriff)/F 100/F 90/F 90X/F 6/F 5/D1/D2/

 Kodak DCS-760

 Canon EOS 5D/40 D/30 D/60 D/10 D/20 D/1D/1 
DS/3/1V

BK
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 Fernauslöser, gerätespezifi sch
- zweistufi ge Auslösetaste 

(Autofokus, Auslöser) 
- verriegelbar, für wackelfreie 

Langzeitaufnahmen (Bulb)
- Länge: ca. 80 cm
- Farbe: Schwarz

VE
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 Für Olympus

 Für Nikon

 Für Kodak

 Für Canon 

 Für Konica-Minolta

 Für Fuji

 Sony Alpha 700/350/300/200/100

 Panasonic FZ20/ FZ30/ FZ50

 Pentax ist D/K10/K20

 BK 
49

 BK 
49

 BK 
49

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 Für Sony

 Für Panasonic

 Für Pentax
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 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 | MINI-FOTO-STUDIO | FERNAUSLÖSER | BLITZ | EINSTELLHILFEN | FILMSCHUTZ | VIDEOLEUCHTEN | VIDEOMIKROFONE | KASSETTENADAPTER |

 für Samsung DSLR Kameras mit RS-60 E3 Anschluss
z.B. Samsung GX20/10

 für Pentax DSLR Kameras mit RS-60 E3 Anschluss
z.B. Pentax K20/K10D/D/D5/MZ6 

 für Sony DSLR Kameras mit RS-S1AM Anschluss
z.B. Alpha DSLR 700/350/300/200/100

 für Nikon DSLR Kameras mit MC-DC2-Anschluss 
z.B. D90/D5000

 für Canon DSLR Kameras mit RS-60 E3 Anschluss
z.B. EOS 1000D/450D/400D/350D/300D/EOS 30/
EOS 33/EOS 50/300/500

 für Nikon DSLR Kameras mit MC-30 Anschluss
z.B. D700/D300/D200/D100 (D100 nur in Verbindung mit 
Batteriegriff)/D3/D2X series/D2H series/D1X series

 für Canon DSLR Kameras mit RS-80 N3 Anschluss
z.B. 1Ds Mark III/1DS Mark II/1Ds/1D Mark II/1D/5D 
Mark II/5D/50D/40D/30D/20D/10D/60D/1V/EOS 3/
Kodak DSC 520

 für Nikon DSLR Kameras mit MC-DC1 E3 Anschluss
z.B. D70s/D80

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

BK
X

BK
33

BK
33

BK
33

 BK 
33

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

VE
100

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 Funk-Fernauslöser 
- Funk-Fernauslöser (4Kanal 433 MHz) 
- mit Serienauslöser und Langzeitbelich-

tung (Bulb)
- Reichweite: bis zu 30 Meter (auch 

durch die Wand)
- einfachste Installation des Empfängers 

über den Remote-Eingang
- zweistufi ge Auslösetaste (Autofocus, 

Auslöser) für die Langzeitbelichtung 
muss der Auslöser 3 Sekunden ge-
drückt werden

 Für Samsung

 Für Pentax

 Für Sony

 Für Nikon

 Für Canon 

Für Olympus

für Olympus E - 520/510/450/420/410 BK
X

VE
100

 BK 
33

 Universal IR-Fernauslöser 
- Maße: 70 x 36 x 15 mm
- Reichweite ist abhängig vom 

jeweiligen Kameramodell
- Stromversorgung: 1x Lithium Batterie 

CR 2032, 3V (nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Mini 1
- für Canon, Nikon, Olympus und Minol-

ta Kompakt- und Bridge-Kameras mit 
eingebautem IR-Empfänger

- funktionsähnlich mit Original-Fernaus-
löser: Canon WL-DC 100 / Nikon ML-L3 / 
Olympus RM-1 / Minolta RC-3 VE 

250

 BK 
33

 

Mini 2
- für Canon, Nikon, Olympus und Pentax 

DSLR- und Kompakt-Kameras mit ein-
gebautem IR-Empfänger

- funktionsähnlich mit Original-Fernaus-
löser: Canon RC1/RC-5 / Nikon ML-L3 / 
Olympus RM-2 / Pentax E/F VE 

250
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 IR-Fernauslöser „Easy” 
- für DSLR- und Kompaktkameras 

mit eingebautem IR-Empfänger
- Reichweite ist abhängig vom

jeweiligen Kameramodell
- Stromversorgung: 1x Lithium Batterie 

CR 2025 (3V) nicht im Lieferumfang 
enthalten

  funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: SRC-A1 (Aufnah-
me und Wiedergabe), SRC-A3 (Aufnahme und Wiedergabe)

  funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: RC-200 
(Aufnahme), RM-1 (Aufnahme), RM-2 (Aufnahme)

 funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: 
Nikon ML-L3 (Aufnahme)

 funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: 
Pentax E/F (Aufnahme)

 funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: 
Minolta RC3 (Aufnahme)

 funktionsähnlich mit Original-Fernauslöser: RC-1 (Aufnahme), 
RC-5 (Aufnahme), WL-DC 100 (Aufnahme und Wiedergabe)

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 Für Samsung

 Für Olympus

 Für Nikon

 Für Pentax

 Für Konica-Minolta

 Für Canon 
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 BK    = Blistergröße
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 | MINI-FOTO-STUDIO | FERNAUSLÖSER | BLITZ | EINSTELLHILFEN | FILMSCHUTZ | VIDEOLEUCHTEN | VIDEOMIKROFONE | KASSETTENADAPTER |

 Blitz
 Ohne Licht läuft in der Fotografi e 
gar nichts. Oft wird das vorhande-
ne Licht sogar durch künstliches 
Blitzlicht ergänzt , was zum einen 
wegen allzu großer Dunkelheit, 
zum anderen aber auch als künst-

lerisches Gestaltungselement ge-
schieht. Gerade bei Portraits oder 
Sachaufnahmen im Gegenlicht ist 
der Blitz die richtige Zusatzquelle, 
um unterbelichtete Motivteile oder 
Schlagschatten zu vermeiden.

 BK 
43

 Blitzauslöser
- registriert via Fotosensor das Licht ei-

nes Blitzgerätes und löst zeitgleich ein 
weiteres Blitzgerät aus; die Beleuch-
tung wird dadurch ausgeglichener

 Synchromat
- Reichweite: 10 - 20 m
- Verbindung zum Zweitblitz 

über Mittenkontakt
- mit Stativgewinde an der Unterseite 

zum variablen Studioeinsatz
 VE 
6

 BK 
43

 

Universal
- Reichweite: 20 m
- Verbindung zum Zweitblitz über Kabel 

oder Mittenkontakt, dadurch auch der 
Anschluss eines dritten Blitzes möglich VE 

6

 BK 
43

 Blitzneiger
- zur variablen Ausrichtung des 

Blitzes, wenn kein Schwenkrefl ektor 
vorhanden

- stufenlos 180° neig- und arretierbar

 
45 mm
- mit Bodengewinde 1/4“ (6,4 mm)
- Höhe: 45 mm

 VE 
6

 BK
33

 

Universal 50 mm
- Blitzverbindung via Mittenkontakt 

oder PC-Kabel
- Höhe: 50 mm VE 

6Schwarz
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 BK 
43

 Blitzadapter
- zum Anschließen von Blitzgeräten 

ohne Mittenkontakt an Kameras mit 
Mittenkontakt, oder umgekehrt

 

Universal
- mit Mittenkontakt und Synchronkabel
- Höhe: 31 mm, Gewicht: 15 g

 VE 
6

 BK 
43

 

Mittenkontakt
- zum Anschluss einer Kamera mit 

Mittenkontakt an ein Blitzgerät 
mit Kabelkontakt

- Höhe: 19 mm, Gewicht: 9 g VE 
6

 BK 
43

 

Kabelkontakt
- zum Anschluss einer Kamera 

mit Kabelkontakt an ein Blitzgerät 
mit Mittenkontakt 

- Höhe: 19 mm, Gewicht: 11 g VE 
6

 BK 
43

 Aufsteck-Adapter
- zur Adaption von Minolta-/Sony-

Blitzschuh auf Standard-Anschluss 
(mechanisch)

- ermöglicht die Befestigung eines 
Zubehörproduktes mit Standard-Blitz-
anschluss z.B. Diffusor für eingebautes 
Blitzgerät, Blitzneiger, Wasserwaage, 
Regenschutz usw. auf dem Minolta-/
Sony-Blitzschuh

- 2 Stück VE 
6

 BK 
35

 Blitzschienen
- zum Anbringen des Blitzgerätes 

neben der Kamera
- mit verschiebbarer Kameraschraube 

B 1/4“ (6,4 mm) und Stativgewinde A 
1/4“ (6,4 mm)

 

- aus Kunststoff
- Maße: 30 x 177 mm

 VE 
6

Schwarz

Schwarz

 BK 
35

 
- aus Metall mit Kunststoff-Aufl age
- Maße: 30 x 177 mm VE 

6
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 BK    = Blistergröße
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 verpackung September 2009
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BK
35

 Blitz-Diffusor „Uni“
- passend für nahezu alle 

Zusatzblitzgeräte
- ideal für weicheres Licht bei Portrait 

oder Reportagefotografi e
- aufgrund der kompakten Bauart und 

der sicheren Anbringung an das Blitz-
gerät auch sehr gut für Pressefotogra-
fi e geeignet

- Befestigung mit fl exiblem Klettband
VE
6

Schwarz

Silber

 BK 
35

 Winkelschiene 90°
- das Zubehör (Blitz, Leuchte, Synchro-

mat, Neiger etc., mit Aufsteckfuß) 
wird seitlich über der Kamera montiert

- bequeme Handschlaufe
- verschiebbare Kameraschraube 

B 1/4“ (6,4 mm) und Stativgewinde A 
1/4“ (6,4 mm)

- zusammenklappbar

- Maße: 30 x 175 mm
 VE 
6

BK
X

 

Digi Klapp 90°
- für alle digitalen Foto-/Videokameras 

mit Stativgewinde
- gummierte Aufl agefl äche für Kamera
- Maße: 130 x 50 x 115 mm VE 

10

 BK
43

 Aufsteckschuh
- ermöglicht das individuelle Anbringen 

von Produkten mit Aufsteckfuß 
(z.B. Blitzgeräte, Mikros etc.)

 

- mit isoliertem Mittenkontakt 
und 4 Schrauben

 VE 
6

 BK
43

 

- mit Isolierplatte: verhindert Kurzschluss 
bei Verwendung eines Blitzgerätes mit 
mehrpoligem Aufsteckfuß

- Stativgewinde A 1/4“ (6,4 mm) 
(ohne Fuß!) VE 

6

 BK
35

 Blitzball mit Farbfolien
- aufblasbarer Blitzball (Ø 23 cm) 

zum Anbringen an den Stabblitz 
- sorgt für weiches Blitzlicht ohne 

Schlagschatten
- inkl. 6 Farbfolien für kreative Effekte

 VE 
6
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= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 BK
35

 Blitzrefl ektor „Vario” 
mit 4 Wechselfarbfolien
- universeller Blitzrefl ektor für perfekte 

Portrait- und Reportagefotografi e
- inkl. vier farbigen Wechselfolien 

(Gold für warmes Licht, Weiß für 
neutrales Licht, Transparent für 
weiches Licht, Silber für hartes Licht) 

- störende Schatten und Refl exe durch 
direktes Blitzen, werden über den 
Refl ektor bis zu 100% beseitigt

- für nahezu alle externen Blitzgeräte 
geeignet

- Refl ektor wird mit Gummiband 
an das Blitzgerät befestigt 
(horizontal und vertikal einstellbar)

- inkl. Aufbewahrungstasche

 VE 
6

 BK
35

 LED Macro-Ring
- Ringleuchte mit 12 LEDs für 

schattenfreie Motiv-Ausleuchtung 
bei Nah- und Makrofotografi e

- speziell für technische und 
kreative Nahaufnahmen

- konstantes Licht für Betrachtung 
und Bilderfassung

- zwei Helligkeitsstufen
- Farbtemperatur: 5500 K

Compact
- für digitale Kompaktkameras
- der fl exible Macro-Haltearm (Befesti-

gung erfolgt am Stativanschlussgewin-
de der Kamera) ermöglicht optimale 
Positionierung vor dem Objektiv (bis 
32-mm-Objektivdurchmesser ist die Po-
sitionierung um das Objektiv möglich)

- Innendurchmesser Macroring: 32 mm
- mit integriertem 1/4“ (6,4 mm) 

Stativanschlussgewinde
- Länge LED-Halterung: 19 cm
- Batterien: (3x AAA Mikro) nicht im 

Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 61 g

 VE 
10

BK
35

 

DSLR
- für digitale Spiegelrefl exkameras (DSLR)
- der fl exible Macro-Haltearm 

(Befestigung erfolgt am Blitzanschluss 
der Kamera) ermöglicht optimale 
Positionierung vor dem Objektiv (bis 
Objektivdurchmesser 62 mm ist die Po-
sitionierung um das Objektiv möglich)

- durch den fl exiblen Haltearm kann die 
Macro-Leuchte auch als Ober- oder 
Seitenlicht verwendet werden

- mit integriertem 1/4“ (6,4 mm) An-
schlussgewinde für externe Leuchten-
platzierung auf einem Stativ

- Länge LED-Halterung: 29 cm
- Batterien: (3x AAA Mikro) nicht im 

Lieferumfang enthalten
- Innendurchmesser Macro-Ring: 65 mm
- Gewicht: 114 gVE

12

ohne Stativ

ohne Stativ
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BK
35

Blitzrefl ektor „Vario Pro“
- professioneller Blitzrefl ektor 
- für die perfekte Porträt-, Reportage – 

und Produktfotografi e 
- störende Schatten und Refl exe durch 

direktes Blitzen, werden über den 
Refl ektor bis zu 100% beseitigt 

- für nahezu alle externe 
Blitzgeräte geeignet 

- inkl. Winkelraster für 90° und 45° 
- durch den platzsparenden Klappme-

chanismus (zusammenfaltbar auf 0,5 
cm Höhe) passt sich der Refl ektor im 
geschlossenen Zustand optimal an das 
Blitzgehäuse an

- Refl ektor wird über das mitgelieferte 
Flausch- und Hackenband an das Blitz-
gehäuse befestigt und kann jederzeit 
abgenommen werden

- Refl exionsfl äche: L: 11,5 x B: 6,5

VE
6
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 Einstellhilfen
 Alles im Lot? Perfekte Bilder (Pa-
norama-, Weitwinkelaufnahmen, 
Architekturfotografi e etc.) benö-
tigen exakte Hilfsmittel wie z.B. 
eine Kamera-Wasserwaage. Mit 

ihrer Hilfe gelingt es, die Kamera 
präzise auszurichten und Bildfeh-
ler (z.B. stürzende Linien) zuver-
lässig zu vermeiden. 

 BK 
43

 Kamera-Wasserwaage
- Präzisions-Wasserwaage mit 

transparentem Gehäuse 
- wird in den Blitzschuh der Kamera 

geschoben

1 Libelle
- Maße: 18 x 18 x 18 mm

 VE 
6

 BK 
43

 

2 Libellen
- Maße: 33 x 19 x 23 mm
- für Hoch- und Querpositionierung VE 

6
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 Filmschutz
 Die Gepäckkontrolle ist wichtiger 
Bestandteil der Flugsicherheit. 
Beim Durchlauf durch das Rönt-
gengerät werden im schlimmsten 
Fall alle Urlaubsbilder unbrauchbar 
und der geplante Bilderabend mit 

Freunden kann abgesagt werden. 
Dieser Situation beugen strahlensi-
chere Filmschutzbeutel wirkungs-
voll vor und sichern so einzigartige 
Urlaubserinnerungen.

 12 Stück im Display  SC

 BK 
X

 Filmschutzbox/-beutel
- schützt vor Schäden durch Röntgen-

strahlen der Flughäfen-Kontrollgeräte
- gleichzeitig Transportschutz vor Hitze, 

Kälte, Staub etc.

 

Film-Safe
- geeignet bis ISO 200/24 DIN
- beidseitig kaschierte Bleifolie für bis zu 

22 KB-Filme 35 mm bzw. 18 Rollfi lme 
60 mm (auch für APS-Filme)

- Maße: 24 x 15,5 x 7 cm MB 
12

 VE 
75

 12 Stück im Display  SC

 BK 
X

 

Film-Safe Super
- geeignet bis ISO 3200/36 DIN
- extra dicke. beidseitig kaschierte Blei-

folie für bis zu 22 KB-Filme 35 mm bzw. 
18 Rollfi lme 60 mm (auch für APS-Filme)

- Maße: 24 x 15,5 x 7 cm MB 
12

 VE 
75
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 Videoleuchten
 Bessere Lichtverhältnisse schaffen 
bessere Filmergebnisse. Gemäß 
dieses Grundsatzes empfi ehlt sich 
zur Optimierung vieler Aufnah-
men (besseres Umgebungslicht 
und genauere Motiverfassung)  

der Einsatz spezieller Camcorder-
leuchten, die direkt an der Kamera 
oder via Blitzschiene (mit größe-
rem Abstand) befestigt werden. 

 BK
35

 LED-Leuchte „Magnum DigiLight“
- besseres Umgebungslicht für Videoauf-

nahmen sowie bessere Motiverfassung 
für Fotoaufnahmen bei Dunkelheit

- konstant geregelte Leuchtkraft
- Leuchtenmontage über Zubehörschuh 

oder 1/4“ (6,4 mm)-Stativanschluss

Technische Daten:
- Farbtemperatur: Weiß / 5500 Kelvin
- Betriebsdauer: 2 Stunden
- LED-Brenndauer: 100.000 

Stunden(insgesamt 7 LEDs)
- Batterie: 2x Micro AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 40 x 45 x 65 mm
- Gewicht: 45 g (ohne Batterie)

 VE 
12

BK
33

 Winkelschiene Digi Klapp 90°
- für alle digitalen Foto-/Videokameras 

mit Stativgewinde
- das Zubehör (Blitz, Leuchte, Synchro-

mat, Neiger etc., mit Aufsteckfuß) wird 
seitlich über der Kamera montiert

- bequeme Handschlaufe
- verschiebbare Kameraschraube B 1/4“ 

(6,4 mm) und Stativgewinde A 1/4“ (6,4 mm)
- zusammenklappbar
- gummierte Aufl agefl äche für Kamera
- Maße: 130 x 50 x 115 mm

VE
10

 BK 
35

 Mikro-/Leuchtenschiene
- Metallschiene zur Befestigung einer 

Videoleuchte oder eines Mikrofons 
neben der Kamera

- mit einer festen und einer verschieb-
baren Kameraschraube B 1/4“ 
(6,4 mm), Stativgewinde A 1/4“
(6,4 mm)

- Maße: 30 x 180 mm

 VE 
6

Silber

Silber

Schwarz
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 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 Videomikrofone
 Um, gerade in speziellen Aufnah-
mefällen (weite Entfernungen, 
Ausfi ltern von Störgeräuschen 
oder Reportersituationen), op-
timale Tonqualität zu erreichen, 
empfi ehlt sich der Einsatz von 

Richt-/Ansteckmikrofonen. Diese 
werden entweder über den Blitz-
schuh oder das Stativgewinde 
oder via Clip direkt an der Klei-
dung des Sprechers befestigt.

 BK
35

 Richtmikrofone
- Electret-Kondensator-Mikrofone 

für analoge und digitale Camcorder
- Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

(je nach Ausführung mono oder stereo)
- Befestigung am Blitzschuh 

oder über 1/4“ (6,4 mm) Stativgewinde
- inkl. Windschutz und Anschlusskabel
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

RMZ-12 Zoom Mono
- ultrakompakt, sehr gute Richtwirkung
- neuartiger Anti-Vibra-Fuß für 

wirksame Körperschalldämpfung
- Ein-/Ausschalter 
- Richtcharakteristik: Niere/Superniere 
- Material: Kunststoff

Technische Daten:
- Impedanz: 1.500 Ohm
- Frequenzbereich: 100 - 10.000 Hz
- Empfi ndlichkeit: -46/50 dB ± 5dB 
- Kabellänge: 0,2 m
- Batterie: 1x Micro AAA
- Gewicht: 30 g
- Maße: 115 x 20 x 27 mm VE 

12

 SC

 

RMZ-14 Stereo
- fest angebauter Aufsteckfuß 

und extrastarker Windschutz
- Richtcharakteristik: Niere/Superniere
- Material: Kunststoff

Technische Daten:
- Impedanz: 600 Ohm
- Frequenzbereich: 400–14.000 Hz
- Empfi ndlichkeit: -54 dB/-66 dB
- Kabellänge: 0,25 - 0,9 m (Spiralkabel)
- Batterie: Knopfzelle LR44, 1,5 V
- Maße: 140 x 16 mm VE 

12

Silber/Schwarz

Schwarz
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 Richtmikrofone
- Electret-Kondensator-Mikrofone 

für analoge und digitale Camcorder
- Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

(je nach Ausführung mono oder stereo)
- Befestigung am Blitzschuh 

oder über 1/4“ (6,4 mm) Stativgewinde
- inkl. Windschutz und Anschlusskabel
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

 RMV-02 Universal Stereo
- inkl. schwenkbarem Aufsteckfuß, Mik-

rofonklammer und 7,5-m-Kabel 
für Einsatz als Reportermikro

- inkl. 2 x 6,3-mm-Klinkenstecker, mono
- Richtcharakteristik: Niere (ausgeprägt) 
- Material: Aluminium

Technische Daten:
- Impedanz: 600 Ohm
- Frequenzbereich: 150–15.000 Hz
- Empfi ndlichkeit: -68 dB ± 3 dB
- Kabellänge: 0,4 m
- Batterie: 1x Mignon AA, 1,5 V
- Maße: 200 x 22 mmVE

40

 BK
X

 

RMV-01 Universal Mono
- Ausstattung und Technische Daten 

s. RMV-02 Universal Stereo
- Maße: 172 x 20 mm VE 

10

 BK
X

 

RMZ-10 Zoom Universal Mono
- inkl. schwenkbarem Aufsteckfuß, Mik-

rofonklammer und 7,5-m-Kabel 
für Einsatz als Reportermikro

- Richtcharakteristik: Niere/Superniere
- Material: Aluminium

Technische Daten:
- Impedanz: 1.000/2.300 Ohm
- Frequenzbereich: 250 - 18.000 Hz
- Empfi ndlichkeit: -56 dB/-70 dB
- Kabellänge: 0,4 m
- Batterie: 1x Mignon AA, 1,5 V 
- Maße: 193 x 24 mm

 VE 
10

Schwarz

Schwarz
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SC

 Lavalier-Mikrofon LM-09
- klein und unauffällig, dadurch 

besonders geeignet als Reportermikro
- inkl. Ansteckclip und Windschutz

Technische Daten:
- Richtcharakteristik: Kugel 
- Impedanz: 900 Ohm
- Frequenzbereich: 50 - 16.000 Hz
- Empfi ndlichkeit: -65 dB ± 3 dB
- Kabellänge: 6,0 m
- 3,5-mm-Klinkenstecker, mono 

(inkl. 6,3-mm-Adapter, mono)
- Stromversorgung: Knopfzelle LR44 

(nicht im Lieferumfang enthalten)

 VE 
60Schwarz

 BK
42

 Digital-Mikrofon Stereo
- Ansteckmikrofon für Digital-Video/-

Audio, z.B. MP3-Player, Laptops
- inkl. praktischem Ansteckclip
- Material: Kunststoff

Technische Daten:
- Frequenzbereich: 100 - 15.000 Hz
- 3,5-mm-Klinkenstecker, stereo, vergoldet
- Kabellänge: 1,0 m
- Stromversorgung: DC 1,5 Volt (Strom-

versorgung mussvom Mikrofoneingang 
unterstützt werden

 VE 
10Silber
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 Kassettenadapter
 Eben noch gefi lmt und schon am 
eignen Fernseher zu sehen und für 
ein breiteres Publikum zugänglich. 
Kein Problem - einfach die „klei-
ne“ Kassette in die „große“ Ad-
apterkassette einlegen und schon 

steht eine vollwertige Vollformat-
kassette zur Verfügung. Diese lässt 
sich mühelos an jedem VHS-Recor-
der abspielen. 

 BK
X

 Cassettenadapter VHS-C/VHS
- zum Abspielen von VHS-C Videocasset-

ten in VHS-(Vollformat) Recordern
- für VHS-C/S-VHS-C geeignet

Auto
- inkl. Motor zum Spannen 

des Videobandes
- Batteriebetrieb über 1 x Mignon AA, 

1,5 V (nicht im Lieferumfang)
 VE 
6

 BK
X

 

Manuell
- durch Schließen des Cassettenfa-

ches wird das Band auf VHS-Format 
gespannt VE 

6

Schwarz

Schwarz
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 018797

 018795

 018796

 018792

 018793

 018790

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 | PROJEKTION | LASERPOINTER | DIA-MAGAZINE | DIA-RAHMUNG | DIA-BETRACHTER | LEUCHTPULTE | LUPEN |

 Dia-Projektion
 Dias sind faszinierende Erlebnis- 
und Erinnerungsspeicher von be-
sonderer Qualität. Bei der traditio-
nellen Diaprojektion wird das Bild 
des Diapositives stark vergrößert 
auf die Leinwand „geworfen“. 

Die starke Lichtquelle , das Pro-
jektorobjektiv und die Güte der 
Leinwand beeinfl ussen Kontras-
tumfang, Leuchtkraft der Farben 
und feinste Farbabstufungen des 
Bildes.    

 Projektionsfl äche: 200 x 200 cm;
Projektionsdiagonale: 283 cm

 SC

 Stativ-Rollo-Projektionswand
- mobile Stativlichtbildwand in 

hochwertiger Metall-Ausführung
- verstellbare Projektionsfl äche zur 

Vermeidung des Keystone Effekts
- Stativ aus dreigeteiltem verchromten 

Metallrohr
- kompakter Tubus (7 x 7 cm) aus 

Aluminium in silberner Farbe 

Technische Daten:
- pfl egeleichtes und lichtbeständiges 

PVC-Material
- Gainfaktor: 1,1
- Format 1:1

 VE
1

 Projektionsfl äche: 155 x 155 cm; 
Projektionsdiagonale: 219 cm

 Projektionsfl äche: 180 x 180 cm;
Projektionsdiagonale: 255 cm

 Projektionsfl äche: 125 x 125 cm; 
Projektionsdiagonale: 177 cm

 Projektionsfl äche: 155 x 155 cm; 
Projektionsdiagonale: 219 cm

 Projektionsfl äche: 125 x 125 cm; 
Projektionsdiagonale: 177 cm

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 Stativ-Projektionswand
- mobile Projektionswand für Business, 

Studium und Freizeit, für alle her-
kömmlichen Frontprojektionsarten

- schwarzer Metalltubus (Ø ca. 7 cm)
- optimale Planlage der Leinwand 

durch Spannvorrichtung am Tubus
- Leinwandhöhe mittels Teleskoprohr 

stufenlos verstellbar
- standsicheres Dreibeinstativ mit 

rutschfesten Kunststoff-Fußkappen
- handlich geformter, roter Kunststoff-

Tragegriff mit Arretierknopf (platzspa-
rend und leicht zu transportieren)

- 360° Grad drehbar 
- Format 1:1

Weiß
- Weiße Leinwand (PVC) für einzigartige 

Farbbrillanz und feinsten Kontrast-
reichtum, für abzudunkelnde Räume

- Gainfaktor: 1,1

Duo Weiß/Silber
- zusätzlich mit silberner Leinwandseite, 

speziell abgestimmt auf hellere Räume
- Gainfaktor: 1,1 VE

1

 VE
1

 VE
1

 VE
1

 VE
1
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 SC

 SC

 Projektionstisch 
- zur exakten Ausrichtung des Projektors 

zur Leinwand sind eine Plattform und 
ein Fuß einstellbar

- 2 Plattformen

- Höhe 102 cm
- Plattform-Größe (oben): 30 x 40 cm
- belastbar bis 10 kg

- Höhe 112 cm
- Plattform-Größe (oben): 40 x 60 cm
- belastbar bis 30 kg VE 

1

 VE 
1

Schwarz
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 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
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 verpackung September 2009
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 Laserpointer
 Laserpointer sind optische Zei-
gestäbe, die auch aus größerer 
Entfernung eingesetzt werden 
können. Somit kann der Mo-
derator einerseits bei den Teil-
nehmern präsent sein, auf sie 

zugehen, und andererseits auf 
konkrete Daten auf der Projek-
tionswand per Laserpointer hin-
weisen, Beziehungen aufzeigen 
und Themen nachvollziehbar 
entwickeln. 

BK
42

 LP15
- inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken
- Lichtfarbe: Rot
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 640 – 660 nm
- Maße (Metallgehäuse): 60 x 10 mm
- Gewicht: 26 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 3x LR-41  
- TÜV-/GS-geprüft

 VE 
25

BK
42

 LP14 „2in1“
- Laserpointer und Kugelschreiber
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 640 – 660 nm
- Maße (Metallgehäuse): 140 x 10 mm 
- Gewicht: 34 g (ohne Batterien)
- Batterien: 3x LR-41  
- TÜV-/GS-geprüft

 VE 
25

BK
42

 LP10 „3in1“
- Laserpointer, Kugelschreiber und 

Zeigestab (teleskopartig ausziehbar)
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 640 – 660 nm
- Maße (Metallgehäuse): 145 x 10 mm 
- Gewicht: 39 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 3x LR-41  

 VE 
50

SC

 LP21
- in ultrafl achem Design
- Lichtfarbe: Rot
- Reichweite: min. 50 m 
- Wellenlänge: 640-660 nm 
- Maße (Metallgehäuse): 75 x 35 mm
- Gewicht: 15 g (ohne Batterien) 
- Batterie: 1x CR2032 Knopfzelle

VE
100

Silber

Silber

Silber

Chrom matt
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BK
X

 LP16/17/18
- Lichtfarbe: Rot 
- Reichweite: 50 m 
- Wellenlänge: 640 - 660 nm 

LP16/LP17
- Maße Metallgehäuse: 97 x 13,5 mm 
- Gewicht: 35 g (ohne Batterien) 
- für 2x LR1-Batterien 

 VE 
50

BK
X

 

LP18
- Maße Metallgehäuse: 126 x 13,5 mm 
- Gewicht: 40 g (ohne Batterien) 
- für 2x AAA-Batterien  VE 

50

BK
X

 LP11
- Lichtfarbe: Grün (wesentlich 

heller als rote Laserpointer)
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 540 nm
- Maße (Metallgehäuse): 124 x 13,5 mm 
- Gewicht: 160 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 2x R1 N

 VE 
50

SC

 LP20
- inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken
- Lichtfarbe: Grün (wesentlich heller als 

rote Laserpointer)
- Reichweite: min. 50 m 
- Wellenlänge: 532 nm
- Maße (Metallgehäuse): 80 x 13 mm
- Gewicht: 32 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 3x LR44 Knopfzellen

VE
10

SC

 LP19
- mit umschaltbarer Lichtfarbe (rot/grün)
- schwarz gummierte Oberfl äche 

für bessere Griffi gkeit
- Reichweite: min. 50 m 
- Wellenlänge roter Laser:  640 - 660 nm
- Wellenlänge grüner Laser: 532 nm
- Maße (Metallgehäuse): 165 x 15 mm
- Gewicht: 70 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 2x AAA Micro

VE
10

 Laserpointer sind optische Zeigestäbe. 
Gemäß der EN 60825-1 muss der Laser 
dieser Geräte eine Strahlungsstärke von 
unter 1 mW einhalten. Dies ist bei allen 
Hama-Laserpointer der Fall. Sie sind GS-
geprüft und unterliegen regelmäßigen 
Qualitätstests. Die strahlungsintensität 
liegt somit sicher unter dem geforder-
ten Grenzwert. 

Schwarz

Chrom

Chrom matt

Schwarz

_pk11_8B_Laserpointer.indd   206_pk11_8B_Laserpointer.indd   206 06.08.2009   15:15:11 Uhr06.08.2009   15:15:11 Uhr



207

 003553

 003554

 BK    = Blistergröße
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 BK
X

 LP7 „2in1“ 
- Laserpointer + LED-Lampe 

(Farbe: Weiß)
- inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 640 – 660 nm
- Maße (Metallgehäuse): 60 x 10 mm
- Gewicht: 22 g (ohne Batterien)
- Batterien: 4x LR-41  

 VE 
100

 SC

 LP8 „4in1“
- Laserpointer, LED-Lampe (Farbe: 

Weiß), Kugelschreiber und PDA-Stift
- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 640 - 660 nm
- Maße (Metallgehäuse): 150 x 10 mm 
- Gewicht: 27 g (ohne Batterien) 
- Batterien: 3x LR-41  

VE
50

Silber

Chrom
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 Dia-Magazine
 Mit zunehmender Diazahl steigt 
die Bedeutung der Lagerhaltung. 
Dia-Magazine bieten besten Zu-
griff auf die „handgemachten“ 
Kunstwerke und benötigen dabei 
kaum Platz. So lässt sich auch ein 

großes Dia-Archiv mit den Hama 
Dia-Magazinen mühelos verwal-
ten und dauerhaft lagern. Immer 
bereit für spontane Präsentati-
onen oder  künftige Nostalgie-
shows. 

 Fassungsvermögen:  200 Dias (2 x 100)  SC

 Dia-Magazine
- für gerahmte Dias 5x5 cm
- Farbe: Grau

 +C-System
- verschüttsichere Dia-Einzelbefestigung
- Stapelbox mit 2 Projektionsmagazinen
- Frontklappe beschriftbar
- Oberseite glasklar

 MB
6

 Fassungsvermögen:  200 Dias (2 x 100)  SC

 

+C-System (mit Schuber)
- verschüttsichere Dia-Einzelbefestigung
- Stapelbox mit 2 bzw. 4 Projektions-

magazinen
- Frontklappe beschriftbar MB

6

 Fassungsvermögen:  300 Dias (6 x 50), Dreierpack

 Fassungsvermögen:  200 Dias (4 x 50), Doppelpack

 Fassungsvermögen:  144 Dias (4 x 36), Doppelpack

 Fassungsvermögen:  1000 Dias (10 x 100)

 Fassungsvermögen:  500 Dias (10 x 50)

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 

Einheitsmagazine
- Stapelbox mit 4 bzw. 6 Magazinen

 Dia-Boxen
- für gerahmte Dias 5x5 cm
- mit Frontdeckel, Tragegriff und 

10 Magazinen
- inkl. Index-Karte, Inhaltsverzeichnis
- Farbe: Grau

 

+C-System
- verschüttsichere Dia-Einzelbefestigung

 

Einheitsmagazin

VE
4

 MB
6

 MB
6

 MB
3

 MB
5
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 Fassungsvermögen:  500 Dias (5 x 100)  SC

 Diakoffer
- für gerahmte Dias 5x5 cm
- fl ach, aufklappbar, stapelbar

+C-System
- verschüttsichere Dia-Einzelbefestigung

 MB
6

 Fassungsvermögen:  500 Dias (6 x 50)  SC

 

Einheitsmagazin
- inkl. Index-Karte, Inhaltsverzeichnis MB

6

Grau

Grau
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 Dia-Rahmung
 Hama Wechselrahmen sind grund-
sätzlich glaslos und vermeiden so 
alle Nachteile, welche bei Verwen-
dung von Glasrahmen (Gewicht, 
Bakterienbefall, Newton´sche Ringe) 
auftreten können. Die gerahmten 

Dias können jederzeit schadlos 
entnommen werden. Die Rahmen 
sind für Mehrfachverwendung kon-
zipiert und ergänzen sich vorzüglich 
mit Hama Dia-Magazinen und Be-
trachtern.

 Hochformat, 2,3 mm, 100 Stück

 Querformat, 2,3 mm, 200 Stück

 Querformat, 2,3 mm, 100 Stück

 SC

 SC

 SC

 Diarahmen „Hamafi x“
- glaslos, 1-teilig, aus Kunststoff
- für Dias 24 x 36 mm (5 x 5 cm) 
- passend für Einheitsmagazine
- als Quer- oder Hochformat erhältlich

 VE 
25

 VE 
25

 VE 
25

 Querformat  1,6mm, 200 Stück

 Querformat  1,6mm, 100 Stück

 SC

 SC

 Diarahmen „DSR“
- glaslos, 1-teilig, aus Kunststoff
- für Dias 24 x 36 mm (5 x 5 cm) 
- auch für Einheits- und LKM-Magazine 

 VE 
25

 VE 
25

 Querformat 1,7 mm, 200 Stück

 7 x 7 cm/60 x 60 mm, 50 Stück

 Querformat 1,7 mm, 100 Stück

 7 x 7 cm/45 x 60 mm, 50 Stück

 Querformat 3mm für KB 5 x 5 cm/24 x 36 mm,
50 Stück

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 Diarahmen „DSR +C“
- glaslos, 1-teilig, aus Kunststoff
- für Dias 24 x 36 mm (5 x 5 cm), CS/+C
- nach DIN 108, Ordnungsmarkierung
- auch für Einheits-, LKM- und 

P-Magazine geeignet
- DSR +C vereint die Rahmungstechnik 

des DSR-Systems (Positionierung und 
Schnitt in einem Arbeitsgang) mit den 
Vorteilen des +C-Systems (kompakt 
und sicher im Spezialmagazin) VE 

25

 VE 
12

 VE 
25

 VE 
12

 VE 
25

 8,5 x 8,5 cm/60 x 70 mm,  25 Stück  SC

 Diarahmen „ProSlide AV“
- glaslos, 2-teilig
- sicheres Filmeinlegen ohne 

Klebstoff durch Filmklemme
- Film kann horizontal ausgerichtet werden
- beim Zusammendrücken der Rahmen-

teile durchstanzen zwei Bolzen den 
Filmrand außerhalb des Bildes und 
arretieren das Dia sicher

- passend für Einheitsmagazineñ
 VE 
12
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 Querformat 1,8 mm, 200 Stück BK
42

 Diarahmen „Clip +C“
- glaslos, Klapprahmen
- für Dias 24 x 36 mm (5 x 5 cm) 
- nach DIN 108, Ordnungsmarkierung
- für Hama Diamagazine +C-System und 

ähnliche Compact-Systeme
- auch für Einheitsmagazine, LKM- 

und P-Magazine geeignet

 VE 
25

 Querformat 1,8 mm, 100 Stück BK
42

 Diarahmen „Hamaquick CS“
- glaslos, 2-teilig, aus Kunststoff
- für Dias 24 x 36 mm und 24 x 24 mm 

(Agfa CS-System) (5 x 5 cm) 
- durch Drehen des Deckels um 90° erzielt 

man das Format 24 x 24 (Ausschnitt)
- mit zwei Haftpunkten für 

exakte Positionierung des Dias
- Korrekturmöglichkeit (Horizont)
- hervorragende Planlage 

während der Projektion
- einfache und sichere Handhabung

 VE 
10

 BK
31

 Diaschreiber OH
- zum Beschriften von Diarahmen, 

Glas, Plastik usw. 
- auch für Overheadfolien 
- mit Radiergummi auf der Kappe

 VE 
6Schwarz
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 Dia-Betrachter
 Wer einen Vortrag ausarbeitet, 
oder eine Präsentationsauswahl 
trifft, dem genügt meist ein hand-
licher Dia-Betrachter für die Aus-
wahl der benötigten Motive. Via 
zusätzlicher Lupe (oder Lupen-

funktion) werden alle Details 
sichtbar. Betrachter mit batterie-
betriebener Beleuchtung eignen 
sich optimal zum Weiterreichen 
(z.B. für Besprechungen etc.).

 12 Stück im Display  SC

 BK
34

 SC

 SC

 SC

 Diabetrachter
- für gerahmte Dias 5 x 5 cm 

 
Mini
- Vergrößerung 5x

 MB
12

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
60

 VE 
40

 Diabetrachter mit Beleuchtung
- für gerahmte Dias 5 x 5 cm und 

Filmstreifen 35 mm
- Beleuchtung über 2 Mignon-Zellen AA, 

1,5 V (nicht im LIeferumfang)

DB 54
- Vergrößerung 3x 
- Doppellinse 48 x 54 mm

 

B 101
- Vergrößerung 2,5x 
- Linse 60 x 50 mm

 

B 302
- mit aufklappbarem Stellfuß
- Vergrößerung 3x
- Doppellinse 70 x 58 mm

Rot/Schwarz

Schwarz

Schwarz
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 SC

 Diabetrachter „N 602“, 230 V 
- für gerahmte Dias 5 x 5 cm und 

Filmstreifen 35 mm
- Beleuchtung über Netzbetrieb 

230 V und 15 W-Lampe
- Vergrößerung 3 x
- Wechseltaste und Schacht 

für 10–15 Dias
- Panorama-Doppellinse 76 x 76 mm

 VE 
21

 Dia-Duplikator für Digitalkameras
Zwischen traditioneller Dia- und moder-
ner Digital-Fotografi e fehlte bislang das 
Bindeglied. Mit dem Objektivvorsatz 
„Dia-Duplikator“ gelingt die Digital-
sierung auf hohem Niveau. Die digitale 
Reproduktion ermöglicht den Einsatz 
der hochwertigen Dia-Bilddaten an allen 
elektronischen Medien. Den Dia-Dupli-
kator fi nden Sie im Kapitel Objektive in 
der Rubrik Objektivadapter.

Schwarz
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 Leuchtpulte
 Alles auf einen Blick! Die Sortie-
rung der Dias für einen Vortrag ge-
schieht am einfachsten auf einem 
Leuchtpult.  Die Möglichkeit, mit 
einem Blick mehrere Dias zu be-

trachten erlaubt es, einen Vortrag 
generalstabsmäßig auszuarbeiten 
und den Spannungsbogen opti-
mal auf die Zuseher auszurichten.  

 Universal-Netzgerät 500 mA, stabilisiert

 Universal-Netzgerät 800 mA, stabilisiert

 SC

 SC

   

LP-551
- Batteriebetrieb (4 Mignon AA 1,5 V)
- Stellbügel VE 

10

 VE 
6

 

LP-555
- Batteriebetrieb (6 Baby C 1,5 V)
- Stellbügel

 Universal-Netzgerät 800 mA, stabilisiert

 Ersatzlampe 4 W/6 V

 Leuchtfl äche: 15 x 20 cm 

 Leuchtfl äche: 15 x 24,5 cm, Farbtemperatur: 5000 K

 Leuchtfl äche: 12,5 x 10 cm, Farbtemperatur: 6500 K

 Leuchtfl äche: 15 x 24,5 cm, Farbtemperatur: 6500 K

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 Kaltlicht-Leuchtpulte
- mit Kaltlicht-Leuchtstoffröhre
- Farbtemperatur: 5000 K für Tageslicht-

Verhältnisse, dadurch exakte Farbwie-
dergabe ohne Verfälschungen

- als Tisch- und Wandgerät einsetzbar

 
LP-503 
- fl ache Bauart (19,3 x 24,5 x 2 cm) VE 

10

 VE 
50

 VE 
8

 VE 
20

 VE 
13

 VE 
20

Schwarz

Schwarz

Schwarz
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 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

Dia

D
IA

 LU
PE

N

 | PROJEKTION | LASERPOINTER | DIA-MAGAZINE | DIA-RAHMUNG | DIA-BETRACHTER | LEUCHTPULTE | LUPEN |

 Lupen
 Für etwaige Detailüberprüfun-
gen (z.B. bei Diavorsortierung 
am Leuchtpult) sollte immer 
eine Lupe bereitstehen. So kön-
nen bereits vorab  wichtige Details 
berücksichtigt werden und das, 

z.B. vom Bildausschnitt, etwas 
ungünstigere Dia gelangt nicht 
versehentlich in einen wichtigen 
Vortrag oder die Urlaubspräsen-
tation.

 10 Stück im Display

 Linsendurchmesser: 100 mm

 Linsendurchmesser:  75 mm

 Linsendurchmesser: 75 mm

 Linsendurchmesser: 24 mm

 Linsendurchmesser:  90 mm

 12 Stück im Display Leuchtlupen
Inhalt: 3 St. Ø 50 mm,  3 St. Ø 60 mm, 6 St. Ø 75 mm

 Linsendurchmesser:  63 mm

 Linsendurchmesser: 60 mm

 SC

 BK
36

 BK
35

 BK
X

 BK
33

 BK
36

 SC

 BK
35

 BK
X

 Stand-/Tischlupen 8x
- Vergrößerungsfaktor: 8x

 - Maße: 50 x 45 mm Ø
 MB
10

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
24

 VE 
6

 VE 
6

 VE
8

 VE 
6

 VE 
24

 Leselupe 2x
- mit Griff zur praktischen Handhabung 

z.B. beim Lesen
- Vergrößerungsfaktor: 2x

 Leuchtlupen
- Leselupe mit eingebautem Licht
- Vergrößerungsfaktor 2x, im einge-

schliffenen kleinere Bifokalteil 4x
- Beleuchtung über 2 Batterien Mignon 

AA oder NC-Akkus (nicht im Lieferum-
fang enthalten)

Schwarz

Schwarz

Schwarz/Silber
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 002016

 002015

 002014

 002004

002016

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

 Archivierung
 A

RC
H

IV
IE

RU
N

G
 D

IA
H

Ü
LL

EN

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | TASCHEN |

 Diahüllen
 Übersicht mit Durchblick! In 
transparenten Hüllen können alle 
Dias jederzeit betrachtet, sortiert 
oder auch mitgenommen wer-
den. Dabei kommt kein Finger-
abdruck und auch sonst nichts in 

direkten Kontakt mit den Bildern, 
was zu einer Verschmutzung oder 
Beschädigung führen könnte. Fin-
den statt suchen heißt die Devise!

 PP klar, Folie 140/180, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 12 Stück (Blattgröße 260 x 300 mm)

 PP klar, Folie 140/180,  Packungsinhalt: 100 Stück 
(Blattgröße 250 x 310 mm)

 PP klar, Folie 140/180,  Packungsinhalt: 12 Stück 
(Blattgröße 250 x 310 mm)

 PP klar, Folie 80/80, Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 250 x 310 mm)

BK
X

 SC

BK
X

BK
X

 Diahüllen „ProArchiv“ 5 x 5 cm, für 
Ordner mit DIN A4-Überformat

 - für 20 Diarahmen bis 2,3 mm, glaslos

 - für 20 Diarahmen bis 3,2 mm, 
mit/ohne Glas

 VE 
15

 VE 
7

 VE 
15

 VE 
12
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 002032

 002286

 002257

 002256

 002262

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

 Archivierung

 A
RC

H
IV

IE
RU

N
G

 N
EG

A
TI

V
H

Ü
LL

EN

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | TASCHEN |

 Negativhüllen
 Wo sind sie denn gleich wieder? 
Gerade wenn wieder mal gemüt-
lich im Fotoalbum geblättert wird 
und einige Bilder für Oma, Tante 
etc. nachbestellt werden sollen, 
ist es sehr von Vorteil, wenn die 

entsprechenden Negative griffbe-
reit sind. Wurden die Negative in 
entsprechenden Hüllen archiviert 
und beschriftet, sind sie nun schnell 
zur Hand.

 PP klar,  Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 310 mm)

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
35 mm (KB) für DIN A4-Ordner

 - für 40 Negative/Dias 
(Format 24 x 36 mm)

 VE 
12

 Acetat klar, Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 230 x 300 mm)

 Pergamin matt,  Packungsinhalt: 100 Stück 
(Blattgröße 230 x 300 mm)

 Pergamin matt,   Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 230 x 300 mm)

 SC
 - für 4 Filmstreifen 35 mm à 4 Negative  

(Format 24 x 36 mm) 
- mit Nachbestellstreifen VE 

15

 VE 
17

 VE 
15

 Pergamin matt,  Packungsinhalt: 20 Stück 
(Blattgröße 230 x 290 mm)

 

- für 10 Filmstreifen 35 mm à 4 Negative 
und Indexprint (bis Größe 13 x 19 mm) VE 

15
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 002052

 002282

 002253

 002252

 002051

 002286

 002040

 002038

 002050

 009055

 002257

 002281

 002256

 002280

 002271

 002270

 009040

 002251

 002250

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

 Archivierung
 A

RC
H

IV
IE

RU
N

G
 N

EG
A

TI
V

H
Ü

LL
EN

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | TASCHEN |

 PP klar, Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 250 x 315 mm)

 Acetat klar, Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 250 x 315 mm)

 Pergamin matt, Packungsinhalt: 100 Stück 
(Blattgröße 250 x 315 mm)

 Pergamin matt, Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 250 x 315 mm)

 PP klar,  Folie 80/80, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Acetat klar, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 PP klar, Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 PP klar, Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 PP klar,  Folie 80/80, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Type AS Acetat klar, unbedruckt, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 250 x 310 mm)

 Pergamin matt, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 Acetat klar, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Pergamin matt, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 Acetat klar, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Acetat/Pergamin klar/matt, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Acetat/Pergamin klar/matt, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Type B Pergamin matt, unbedruckt, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 250 x 310 mm)

 Pergamin matt, Packungsinhalt: 100 Stück 
(Blattgröße 260 x 310 mm)

 Pergamin matt, Packungsinhalt: 25 Stück 
(Blattgröße 260 x 310 mm)

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

SC

SC

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
35 mm (KB) für Ordner mit 
DIN A4-Überformat

- für 10 Filmstreifen 35 mm à 4 Negative 
(Format 24 x 36 mm)

 - für 7 Filmstreifen 35 mm à 6 Negative  
(Format 24 x 36 mm)

 VE 
12

 VE 
15

 VE 
14

 VE 
15

 VE 
8

 VE 
15

 VE 
12

 VE 
12

 VE 
15

 VE 
20

 VE 
17

 VE 
14

 VE 
15

 VE 
20

 VE 
14

 VE 
15

 VE 
20

 VE 
14

 VE 
20

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
60 – 70 mm (Mittelformat) 
für DIN A4-Ordner

  

- für 8 Negative/Dias 
(Format 6 x 7/6,5 x 9 cm)

 

- für 4 Filmstreifen 60 - 70 mm 
à 3 Negative (Format 6 x 6 cm)

 

- für 12 Negative/Dias (Format 6 x 6 cm)
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 002289

 002044

 002259

 002244

 002246

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

 Archivierung

 A
RC

H
IV

IE
RU

N
G

 N
EG

A
TI

V
H

Ü
LL

EN

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | TASCHEN |

 Acetat klar, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 PP  klar, Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 Pergamin matt, 
Packungsinhalt: 100 Stück (Blattgröße 260 x 310 mm)

 Pergamin matt, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 SC

 SC

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
60 – 70 mm (Mittelformat) für 
Ordner mit DIN A4-Überformat
- für 4 Filmstreifen 60 - 70 mm 

à 3 Negative (Format 6 x 7 cm)

 VE 
14

 VE 
12

 VE 
14

 VE 
15

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
9 x 12 cm (Großformat) für 
DIN A4-Ordner
- für 4 Negative/Dias 

(Format 9 x 12 cm/4 x 5“)

 Pergamin matt, 
Packungsinhalt: 25 Stück (Blattgröße 230 x 300 mm)

 Negativhüllen „ProArchiv“ 
13 x 18 cm (Großformat) für 
DIN A4-Ordner

  

- für 2 Negative/Dias oder 4 Bilder 
(Format 13 x 18 cm/5 x 7“) VE 

15
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 002055

i

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

 Archivierung
 A

RC
H

IV
IE

RU
N

G
 IN

D
EX

A
R

C
H

IV

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | TASCHEN |

 Indexarchiv
 Auf DVD/CD gebrannte Bilder 
sind in Verbindung mit einem In-
dex auch ohne Computer schnell 
benannt. So steht einer Nachbe-
stellung oder der  gezielten Wei-
tergabe auf einem Datenträger 

nichts im Wege. Das Indexarchiv 
ist die optimale Verbindung von 
Printmedien und digitaler Tech-
nologie. Haben Sie schon den 
passenden Ordner?

 PP klar, Folie 80/80, für Hängeregistratur
Packungsinhalt: 20 Stück

 CD-Archivhülle + Index
- für 20 CDs und 20 Indexprints 

bis Größe 13 x 18 cm
- glasklare PP-Folie, reißfest, dokumen-

tenecht, ohne chemische Einfl üsse auf 
die Bilder

- Eurolochung
- 20 Hüllen im Polybeutel 

(10x CD oben, 10x CD unten)
- Farbe: Klar

 MB 
5

 Hama ProArchiv-Ablagehüllen sind aus 
hochwertigsten Materialien gefertigt 
(100% recyclingfähig; ohne Säuren, Gift-
stoffe, Weichmacher u. Schwermetalle), 
geprüft und zertifi ziert nach DIN/IS0
10214, DIN 19070T3 und PAT ANSI IT 9.16 
(RIT). Dies garantiert dokumentenechte 
Museumsqualität, neutralen pH-Wert 
und chemische Stabilität. 

Je klarer die Folie, desto besser die
Beurteilungsmöglichkeit des Filmes. 
Drei Materialien mit jeweils glatter 
Oberfl äche stehen zur Auswahl: 
Pergamin matt (leicht matt), Acetat-
Folie (glasklar) oder Polypropylen (klar). 
Acetat- und Propylenhüllen eignen sich 
besonders zur Herstellung von Kontakt-
kopien, die Filmstreifen werden in der 
Hülle aufs Fotopapier gelegt und belich-
tet. Die Außenseiten enthalten jeweils 
einen Registeraufdruck. 

Hüllen für Hängeregistratur-Systeme 
sind separat gekennzeichnet. Eben-
so verfügen einige Typen durch 
Überlappungen an der Öffnung für 
den Film-/Dia-Einschub über einen 
zusätzlichen Staubschutz (siehe 
Symbolkennzeichnung).
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 009620

 009003

 002298

 005948

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

 Archivierung

 A
RC

H
IV

IE
RU

N
G

 R
IN

G
-O

R
D

N
ER

 | DIAHÜLLEN | NEGATIVHÜLLEN | INDEXARCHIV | RING-ORDNER | TASCHEN | 

 Ring-Ordner
 Unheimlich fl exibel! Ein ordner-
basiertes Archivierungssystem 
bringt Ordnung ins System. Die 
abgelegten Dia- oder Fotoauf-
nahmen können beliebig einzeln 
oder gesammelt entnommen, 

umstrukturiert, mal nach Themen, 
mal chronologisch geordnet wer-
den. Und das Beste: Was immer 
gerade benötigt wird, die Zu-
griffszeit ist minimal.

 Füllhöhe 25 mm, inkl. 25 Negativ-Ablageblätter 
(Pergamin matt, 260 x 310 mm, Art.-Nr. 002250)

 Füllhöhe 25 mm

 SC

 SC

 Ring-Ordner für Blattgrößen 
bis 260 x 310 mm
- 4-Ring-Mechanik
- gefertigt aus chemisch neutralen 

Materialien, unschädlich für Filme

 - Ordnergröße: 325 x 290 mm
- Farbe: Schwarz, mit Aufdruck

 VE 
25

 VE 
16

 Füllhöhe 42 mm  SC

 - Ordnergröße: 325 x 290 mm
- Farbe: Schwarz, Folie kaschiert
- mit Staubschutzhülle VE 

67

 Taschen
 Universeller und  mobiler Schutz 
für „frisch gebrannte“ Foto-/
Video-Scheiben ist gefragt. Ge-
rade wenn CDs und DVDs öfters 
mal unterwegs sind, um die neu-
esten Bilderserien bei Freunden 

und Verwandten vorzuführen, ist 
solider Schutz für unterwegs an-
gesagt. CD-/DVD-Taschen schüt-
zen zuverlässig und  ermöglichen 
grenzenlose Mobilität.

 BK
X

 Mini CD/DVD Wallet 12
- Tasche für 12 Mini-CD-ROMs/-DVD-ROMs
- inkl. hochwertig verarbeiteter, 

antistatischer Sleeves
- zwei praktische Innenfächer
- Gürtelschlaufe und Reißverschluss
- Klettverschluss auf der Rückseite
- Außenmaterial: wasserabweisendes 

P-Tech-Nylon 
- Maße: B: 12 x T: 11,5 x H: 4,5 cm

 VE 
60
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 021567

 021526

 021564

 021550

 021533

 021520

 021555

 021539

 021565

 021531

 021518

 021548

 021512

 021535

 021525

 021563

 021514

 021507

 

 021560

 021502

 021559

 021511

 021529

 021541

 021506

 021501

 021561

 021568

 021467

 021426

 021464

 021450

 021433

 –

 –

 021439

 021465

 021431

 021418

 –

 021412

 021435

 021425

 021463

 021414

 021407

 021460

 021402

 021459

 021411

 021429

 021441

 021406

 021401

 021461

 021468

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

Studio & Labor
ST

U
D

IO
 &

 L
A

BO
R

H
IN

TE
R

G
R

Ü
N

D
E

 | HINTERGRÜNDE | STUDIO-BLITZ & BELEUCHTUNG | REPRO | STUDIOHELFER | LABORHELFER | FILMENTWICKLUNG | …

 Hintergründe
 Wie so oft im Leben: es kommt 
auf den richtigen Hintergrund 
an!Das gilt auch in Fotostudios, 
denn egal ob Portraitfotografi e 
oder Sachaufnahme, die Wahl 
des passenden Hintergrunds ist 

bei jeder Aufnahme bereits die 
halbe Miete. Er unterstreicht das 
Motiv dezent, setzt es peppig in 
Szene, oder lässt beispielswei-
se Lichteffekte überzeugend zur 
Wirkung kommen.

 Papier-Hintergrund 135/275
- matter Karton schluckt 

ungewollte Lichtrefl exe
- lichtecht und gegen 

Ausbleichen geschützt
- in der Masse gefärbt, daher auch bei 

Kratzern keine Farbabschürfungen
- Länge 11 m, auf Papprohr gewickelt 
- in zwei Breiten (1,35 m/2,75 m)erhältlich

 Farbgruppe „Blau“

 

Farbgruppe „Gelb“

 Farbgruppe „Grün“

 

Farbgruppe „Natur“ Rehbraun

 Naturseide

 Hellelfenbein

 Espen

 Elfenbein

 Dunkelbraun

 Türkis

 Orange

 Creme

 Mintgrün

 Hellgold

 Braun

 Dunkelgrün

 Gelb-Orange

 Beige

 Apfelgrün

 Gelb

 Aquamarine

 Blau

 Hellblau

 Himmelblau

 Königsblau

 Lila

 Marineblau

 Nassaublau

 Tiefblau

 Wasserblau

 Violett

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

1,35 x 11m
B x H

2,75 x 11m
B x H
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 021102

 

 

 021543

 021148

 021530

 021147

 021544

 021528

 021558

 021504

 021524

 021523

 021521

 021557

 021593

 021556

 021562

 021517

 021549

 021527

 021566

 021540

 021146

 021443

 021143

 021430

 021142

 021444

 021428

 021458

 021404

 021424

 021423

 021421

 021457

 021493

 021456

 –

 –

 –

 021427

 021466

 –

 021141

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

Studio & Labor

ST
U

D
IO

 &
 L

A
BO

R
H

IN
TE

R
G

R
Ü

N
D

E

 | HINTERGRÜNDE | STUDIO-BLITZ & BELEUCHTUNG | REPRO | STUDIOHELFER | LABORHELFER | FILMENTWICKLUNG | …

 Papier-Hintergrund 135/275
- matter Karton schluckt 

ungewollte Lichtrefl exe
- lichtecht und gegen 

Ausbleichen geschützt
- in der Masse gefärbt, daher auch bei 

Kratzern keine Farbabschürfungen
- Länge 11 m, auf Papprohr gewickelt 
- in zwei Breiten (1,35 m/2,75 m)erhältlich

 Farbgruppe „Rot“

 Papier-Hintergrund 360
- besonders stabiler Karton
- matte Ausführung gegen Lichtrefl exe
- lichtecht und gegen Ausbleichen 

geschützt
- in der Masse gefärbt, daher auch bei 

Kratzern keine Farbabschürfungen
- auf Papprohr gewickelt
- Länge wahlweise 10 oder 30 m 
- Breite 3,60 m
* speziell geeignet für Passbilder nach 

den neuen ePass-Richtlinien

 

Farbgruppe „Schwarz/Weiß“
* speziell geeignet für Passbilder nach 

den neuen ePass-Richtlinien

 Farbmusterfächer 
Papier-Hintergrund
- je 1 Original-Muster (6 x 10 cm) vom 

Hintergrundkarton 135, 275 und 360 
- erleichtert die Farbauswahl

 VE 
96

1,35 x 11m
B x H

 3,60 x 10 m 
B x H

2,75 x 11m
B x H

 3,60 x 30 m 
B x H

 Taubengrau*

 Taubengrau*

 Silbergrau*

 Schwarz

 Schwarz

 Schneeweiß*

 Schiefergrau*

 Neutral Grau*

 Nebelgrau*

 Hellgrau*

 Grau*

 Bleigrau

 Arktisweiß

 Scharlachrot

 Rotviolett

 Rosa

 Purpur

 Feuerrot

 Sand

 Rostbraun

 Arktisweiß*

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1
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 021200

 021212

 021211

 021210

 021600

 021611

 021610

 022290

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

Studio & Labor
ST

U
D

IO
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A
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R

H
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R

G
R

Ü
N

D
E

 | HINTERGRÜNDE | STUDIO-BLITZ & BELEUCHTUNG | REPRO | STUDIOHELFER | LABORHELFER | FILMENTWICKLUNG | …

 2 Stück

 für Rollenbreiten 3,60 m, 1 Stück

 für Rollenbreiten 2,75 m, 1 Stück

 für Rollenbreiten von 0,80 – 2,75 m, 2 Stück (Set)

 2 Stück

 Metallkette

 für Rollenbreiten bis 2,75 m, 2 Stück (Set)

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 SC

 BK
35

 Hintergrund-Trägersystem I

Hintergrund-Träger, 3fach
- für Wand- oder Deckenmontage
- aus verstärktem Kunststoff

 

Aluminium-Rohrachsen
- mit durchgehendem Rohr
- mit Sterngriff, Klemmkörper 

und Transportrad
- geeignet für Hintergrundrollen 

auf Papprohr (Ø 54 -65 mm)
- inkl. Kette und Bremse zum schnellen 

Auf- und Abrollen der Hintergründe 

 Kunststoff-Einsteckachsen
- geeignet für Hintergrundrollen 

auf Papprohr (Ø 54 -65 mm)
- inkl. Kette und Bremse zum schnellen 

Auf- und Abrollen der Hintergründe 

 Hintergrund-Trägersystem II
- für Manfrotto-Achsen

Hintergrund-Träger, 3fach

 

Kunststoff-Einsteckachsen
- geeignet für Hintergrundrollen 

auf Papprohr (Ø 46 – 78 mm)
- inkl. Kunststoff-Flachkette zum Auf- 

und Abrollen der Hintergründe

 Klettband „Studio“
- zuverlässige und fl exible Befestigung 

von Hintergründen, die dadurch 
auch leicht auswechselbar sind

- Set, bestehend aus je 2 m Flausch-
Breite 50 mm) und Hakenband (25 mm)

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
1

 VE 
12

 VE 
36

 VE 
12

VE
6

Schwarz

Schwarz

Schwarz
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 021241

 021218

 021217

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

Studio & Labor

ST
U

D
IO

 &
 L

A
BO

R
H

IN
TE

R
G

R
Ü

N
D

E

 | HINTERGRÜNDE | STUDIO-BLITZ & BELEUCHTUNG | REPRO | STUDIOHELFER | LABORHELFER | FILMENTWICKLUNG | …

 SC

 Halter für Hintergrund-Rollen
- selbstklebendes Schaumstoffelement 

zur übersichtlichen Aufbewahrung 
von 5 Hintergrundrollen

- Breite: 80 cm 

 VE 
30

 Länge: 2,75 m

 Länge: 1,60 m

 SC

 SC

 Beschwerungsschienen
- Metallschiene hält den Hintergrund 

glatt und sicher am Boden
- Befestigung mit beiliegenden Clips

 VE 
1

 VE 
1

Anthrazit

Silber
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 006075

 006070

 006071

 006076

 006079

 006790

 006069

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 Studio-Blitz & Beleuchtung
 Treffl iches Arrangement des Moti-
ves und ein gelungenes Spiel mit 
Licht und Schatten, das sind die 
Bausteine für erstklassige Fotos 
und der erste Schritt zur Bildkunst. 
Wie in jedem Handwerk benö-

tigt der Meister/die Meisterin eine 
ordentliche Aussstattung und das 
Wissen diese zu nutzen. Das fol-
gende Zubehör schafft eine solide 
Basis für Studioarbeit.

 Weiß, ohne Blitzhalter

 Weiß, mit Blitzhalter

 Silber, mit Blitzhalter

 Silber, ohne Blitzhalter

 SC

 SC

 SC

 SC

 BK
33

 SC

 BK 
35

 Studioschirme
- für schattenloses Licht
- 90 cm Ø, faltbar, normale Schirmkonst-

ruktion (abgerundete Refl ektorfl äche)
- weiße, lichtdurchlässigeBespamnung 

für indirekte Beleuchtung und für 
diffuses Durchlicht 

- silberfarbene Variante für intensives 
Refl exlicht 

 Blitzhalter
- zum direkten Anbringen des 

Blitzgerätes an einem Studioschrim
- wird mittels Stativgewinde A 1/4“ 

(6,4 mm) 
auf ein Stativ geschraubt, der Studio-
schirm einfach durchgeschoben

- Blitzschuh stufenlos 180° neig- 
und arretierbar

- für Stative mit 1/4” (6,4 mm) sowie 
auch für Leuchtenstative zum Stecken

 Universal-Schirmhalter UH-40
- schwenkbarer Refl exschirmhalter 

mit 1/4“ (6,4 mm)-Gewinde für Stativ 
und 1/4“ (6,4 mm)-Schraube für 
Blitzlampe

- Einsteckloch für Studioschirm

 Schirmhalter für Stabblitzgeräte
- zum Anbringen eines Studioschirms
- wird mit der Kameraschraube an der 

Schiene des Stabblitzes befestigt
- Gelenk zum unabhängigen Neigen 

von Schirm und Blitz

 VE 
66

 VE 
66

 VE 
66

 VE 
66

 VE 
6

 VE 
15

 VE 
6
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 004083

 006958

 006943

 006942

 006945

 006944

 006946

 006938

 006980

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 LS-M  SC

 Leuchtenstativ „LS-M”
- stabile Ausführung
- mit Schnellklemmen 
- mit Querstreben 
- 1/4“ (6,4 mm)-Gewinde
- 3 SEC

 VE 
6

 BK
43

 Aufsteckfuß
- Zapfen (B 1/4“(6,4 mm)) und 2 

Kontermuttern
- Fuß ohne Gewindeloch zum Aufstecken 

und sicheren Befestigen am Blitzschuh 
etc.

 VE 
6

 Länge: 10,0 m

 Länge: 5,0 m

 BK 
33

 BK 
35

 Blitz-Verbindungskabel 

 

6,3-mm-Klinke, 2-pol. – PC-Stecker
 VE 
6

 VE 
6

 Länge: 10,0 m

 Länge: 5,0 m

 BK 
33

 BK 
35

 

3,5-mm-Klinke, 2-pol. – PC-Stecker 90° VE 
6

 VE 
6

 Länge: 5,0 m  BK 
33

 

2,5-mm-Klinke - PC-Stecker 90°
- für kompakte Studio-Blitzlampen, z. B. 

Hama Art.-Nr. 06714, 06716, 06718 VE 
6

 Länge: 1,3 m, Spiralkabel

 Länge: 0,2 m

 BK 
33

 BK 
43

 

PC-Stecker – PC-Stecker, 90° VE 
6

 VE 
6

 63,5 - 
180

 1220 g

 Gewicht:  Höhe/
cm:

Schwarz

Schwarz

Gelb

Rot
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 006979

 006975

 006973

 006972

 006971

 006970

 006964

 006963

 006706

 006716

 006714

 006718

 006719

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 Länge: 10,0 m

 Länge: 5,0 m

 Länge: 3,0 m

 Länge: 2,0 m

 Länge: 1,0 m

 Länge: 0,5 m

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
33

 BK 
34

 BK 
34

 Blitz-Verlängerungskabel 
PC-Stecker – PC-Buchse, 90°

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 BK 
43

 PC-Winkelstecker
- zum Ersatz von defekten 

Steckern an Blitzkabeln
- Winkelform verhindert ungewolltes 

Lösen von Steckverbindungen 
bei Zug auf das Kabel

- PC-Anschluss 3,0 mm Ø (nach DIN 19003)

 VE 
6

 BK 
43

 Blitzstecker 3fach
- zum Anschluss an den 

Synchronkontakt der Kamera
- ermöglicht das gleichzeitige 

Auslösen von 3 Blitzgeräten
- 1 PC-Stecker, 3 PC-Buchsen

 VE 
6

 SC

 Kompakt-Studioblitzlampen
- mit Schraubfassung E 27/230 V, 

für normale Lampenfassungen

 SF-20
- geeignet als Spot- bzw. 

Aufhellbeleuchtung bei 
Tabletop-/Repro-Aufnahmen

- Leitzahl 20 (ISO 100)
- mit Fotozelle

 VE 
15

 Leistung 100 Ws
Leitzahl 36 (ISO 100)

 Leistung 70 Ws
Leitzahl 28 (ISO 100)

 Leistung 100 Ws

 SC

 SC

 SC

 

SF-28/SF30
- mit eingebautem Servoblitz-

auslöser und Auslöser für Test-
blitz, Bereitschaftsanzeige und 
Synchronkabelanschluss

- mit PC-Synchronkabel VE 
6

 VE 
6

 VE 
6

 Ersatzlampe  SC

 

SF-30 E
- wie Typ SF-30, mit Ringblitzröhre 

und zentraler Einstellampe
- Einstelllicht Crypton-Lampe 60 W
- mit Servoblitzauslöser, Auslöser für 

Testblitz, Blitzbereitschaftsanzei-
ge, Synchronkabelanschluss, Ein-/
Ausschalter für Einstelllicht und 
Stromversorgung

- mit PC-Synchronkabel VE 
288
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 006760

 006765

 006766

 006756

 006764

 006050

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 für Blitzlampen SF-28, SF-30, SF-30 E  SC

 Weitwinkelvorsatz WW-30
- vergrößert den Beleuchtungswinkel 

der jeweiligen Blitzlampe und sorgt 
somit für weicheres Blitzlicht

 VE 
10

 für Blitzlampen SF-28, SF-30, SF-30 E  SC

 Lichtklappe LK-30
- Beleuchtungsbereich und Lichtmenge 

durch 4 bewegliche Klappen variierbar

 VE 
14

 SB-30 für Blitzlampen SF-28, SF-30, SF-30 E

 SB-20 für Blitzlampen SF-20, SF-20 M

 SC

 SC

 Softbox SB-20/30
- Blitzlampenhalter mit schwarzem 

Manteltuch (innen silber beschichtet) 
+ weißem Tuch an der Frontseite 
30 x 30 cm

- Effekt wie bei einer Lichtwanne

 VE 
50

 VE 
50

 für Blitzlampen SF-28, SF-30, SF-30 E  SC

 Lichttubus TB 30 H
- für Hintergrund- bzw. Spotbeleuch-

tung (nicht für Dauerlicht geeignet)
- bündelt das Blitzlicht
- mit abnehmbarem Wabenfi lter

 VE 
6

Weiß

Schwarz

Schwarz

 BK
35

 Softbox „Air“
- aufblasbare Softbox
- erzielt weiches Blitzlicht ohne 

Schlagschatten
- Charakteristik einer Lichtwanne
- für alle gängigen Kompakt- und 

Stabblitzgeräte geeignet
- einfachste Montage an das 

Blitzgerät mit Gummizug
- platzsparende Aufbewahrung

 VE 
30
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 006722

 006723

 022197

 022208

 022228

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 für Blitzlampen SF-20, SF-28, SF-30, SF-30 E  SC

  Lampenfassung E 27

LF-Swing
- mit 1/4“ (6,4 mm)-Stativgewinde und 

Kugelneiger
 VE 
15

 für Blitzlampen SF-20, SF-28, SF-30, SF-30 E  BK
35

 
LF-Clamp
- mit Klemmhalterung und Kugelneiger

 VE 
6

 verstellbar von 30–82 cm  SC

 Refl ektor faltbar 
- weiches, diffuses oder hartes Licht 

frei beweglich aus jeder Richtung
- zusammenlegbar auf ein Viertel seiner 

Größe 

Bespannung „Weiß/Silber“
- Weiß für weiche Beleuchtung, z. B. 

bei Portrait oder Hochzeitsfotografi e
- Silber für hartes Licht und knallige 

Effekte
- inkl. Tasche

 VE 
50

 verstellbar von 39–106 cm  SC

 

Bespannung „Weiß/Gold“
- Weiß für weiche Beleuchtung, 

insbesondere Portrait oder Hochzeits-
fotografi e. Gold erzeugt warmtöniges 
Refl exlicht, ideal bei Aufnahmen z. B. 
von blassen Personen

- bronze- und goldfarbene Motivpartien 
werden verstärkt

- inkl. Tasche VE 
25

 verstellbar von 39–106 cm  SC

 Bespannung „Sunlight/weiß“
- Sunlight = 50% Silber, 50% Gold
- für eine wesentlich neutralere 

Wiedergabe der Hauttöne VE 
25
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 006218

 006220

 006221

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 Repro
 Der dokumentarische Wert der 
Reprofotografi e (Bild vom Bild; 
z.B. keine Negative vorhanden) ist 
unbestritten. Mit entsprechenden 
Filtern können z.B. unsichtbare 
Stellen auf Dokumenten sichtbar 

gemacht oder vergilbte Partien 
eliminiert werden (z.T. mit Stan-
dard-Filmmaterial). Mit speziellen 
Repro-/Infrarotfi lmen ergeben sich 
neue, ungeahnte Perspektiven.

 RS 18  SC

 Reprostativ
- für Foto- und kompakte Videokameras 

bis max. 2 (RS 18) bzw. 2,5 kg (RS 20/21)
- Grundbrett 470 x 500 mm mit Formatli-

nien (für Vorlagen bis DIN A3)
- Säule 30 x 30 mm, Länge 745 mm, 

mit Skala 160 mm 
- Höhenverstellung mit Kurbeltrieb
- Gewicht 6,3 kg

 RS 18
- Kameraträger starr (30 x 20 mm), 

Länge 160 mm 
- Kameraplatte 30 x 30 mm mit 

Gummiaufl age, Schraube 1/4“ 
(6,4 mm) VE 

1

 RS 20  SC

 

RS 20
- Kameraträger  (30 x 20 mm) mit Kurbel, 

Länge 250 mm, Verstellweg 170 mm
- Kameraplatte 28 x 104 mm, 

Schlitzlänge 92 mm, Schraube B 1/4“ 
(6,4 mm) VE 

1

 RS 21 Click  SC

 

RS 21 Click
- Ausführung wie RS 20 (Nr. 006220), 

jedoch Kamerabefestigung über 
Click-System VE 

1
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 006619

 009109

 007091

 008469

 008468

 008463

008463

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 Studiohelfer
 Gute Aufnahmen würden niemals 
gelingen, gäbe es nicht die vie-
len, unauffälligen Helfer, die meist 
nicht wahrgenommen werden. So 
bewirkt z.B. Haftpast bei kleineren 
Arrangements, dass alles am vom 

Fotografen angestammten Platz 
bleibt. Mit Mattspray werden Re-
fl exe positiv beeinfl usst und ein 
lichtdichtes Einstelltuch lässt erst 
gar kein Licht durch.

 SC

 Matt-Spray 
- auswaschbarer Spray
- mattiert Refl exe auf spiegelnden 

Oberfl ächen wie Email, Glas, Kunst-
stoff, Chrom, Fotos usw. (wichtig z. B. 
bei Reproaufnahmen)

- lässt sich mit Wasser wieder entfernen

 VE 
6

 SC

 Reparatur-Karten
- Block mit 50 Originalen und 50 Kopien, 

Geräteanhänger mit Kordel und Karte

 VE 
50

 SC

 Haftpast
- Modellier- und Haftmasse hält 

kleinere Gegenstände bei Studio-
aufnahmen sicher auf Position

- wiederholt einsetzbar, leicht ablösbar
- dauerelastisch
- einfärbbar
- 250 g

 VE 
20

 Größe 9 - 10, Baumwolle
Farbe: Weiß

 Größe 7, Baumwolle
Farbe: Weiß

 Unigröße, Mikrofaser
Farbe: Weiß

 BK
35

 BK
35

 BK
35

 Handschuhe
- Verhindert Fingerabdrücke bei Arbei-

ten im Labor, an optischen Teilen oder 
Filmen

 VE 
6

 VE 
6

 VE 
6
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 008501

 008504

 008511

 008512

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 Laborhelfer
 Die im Labor benötigten Materiali-
en reichen vom Thermometer (die 
Themperatur der Flüssigkeiten ist 
speziell bei Farbentwicklungen 
entscheidend) über Lager- und 
Umfüllhilfen für die Flüsssigkei-

ten bis hin zu Filmpatronen zum 
Selbstkonfektionieren. Wer die 
faszinierende Prozedur im Labor 
einmal selbst vollzogen hat, für 
den gehört die Laborarbeit un-
trennbar zur Fotografi e.

 Messbereich: -20 bis +50°C  BK
31

 Laborthermometer

Dosenthermometer
- zum Messen der Entwickler-Temparatur 

innerhalb der Dose
- Länge: 13 cm

 VE 
6

 Messbereich: 10 - 50°C  BK
X

 

Color-Thermometer
- Genauigkeit ± 0,2°C
- Länge: 20 cm
- Ø 13 mm VE 

18

 Messbereich: -3 bis +51°C  BK
31

 

Dosen-/Schalenthermometer 
- inkl. Clip gegen Abrutschen 

in der Entwicklerschale
- Länge: 13 cm  VE 

6

 Messbereich: 5 - 50°C  BK
31

 Schalenthermometer 
- inkl. Clip gegen Abrutschen

 in der Entwicklerschale
- Winkelausführung zum 

bequemen Ablesen
- Länge 12 cm VE 

6
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 008754

 008735

 008772

 008773

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009
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 Fassungsvermögen: 1000 ml  SC

 Laborfl asche
- zur sicheren Aufbewahrung von 

lichtempfi ndlichen Fotochemikalien

- Vierkantfl asche aus Polyäthylen
- Schraubverschluss mit Dichtung

 VE 
32

 Fassungsvermögen: 500 ml/ccm

 Fassungsvermögen: 1000 ml/ccm

 SC

 SC

 Messgefäße
- aus Polypropylen, zum genauen 

Abmessen von Füssigkeiten
- resistent gegen Fotochemikalien

Mensuren
 VE 
20

 VE 
6

 Fassungsvermögen: 2000 ml/ccm  SC

 

Messbecher, mit Henkel VE 
6

Braun

Transparent

Transparent
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 008438

 008025

 008981 008980

 008977 008976

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009
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 Filmentwicklung
 Für die meisten Anwender gehört 
die Negativ- und die eigentliche 
Fotoentwicklung untrennbar zu-
sammen. Folglich steht am An-
fang der Laborarbeit meist die 
Entwicklung der Negative. Hier ist 

besondere Sorgfalt geboten, denn 
im Gegensatz zur Bildentwicklung 
gibt es nur einen, über die spätere 
Güte der Bilder entscheidenden, 
unwiderrufl ichen Arbeitsgang. 

 2 Stück  BK
31

 Filmklammern
- Kunststoff-Klammer mit Gegengewicht 

zum Aufhängen und gleichzeitigen 
Straffen des nassen Films

- Länge: 25 mm

 VE 
6

 BK 
33

 Filmherauszieher „Filmfi x“
- ermöglicht einfaches Herausziehen 

des Filmanfangs bei ganz in die 
Patrone zurückgespulten Filmen

- für KB-Filme 35 mm

 VE 
6

Schwarz/Rot

Schwarz

 Bildentwicklung
 Damit die unterschiedlichen Flüs-
sigkeiten während und nach der 
Entwicklung mühelos zugeordnet 
werden können empfi ehlt sich eine 
klare  farbliche Unterscheidung der 
Behälter. Je nachdem mit welchen 

Papieren (Brom/Chlor oder ortho-
chromatisch) gearbeitet wird sollte 
die Farbe der  Dunkelkammerbe-
leuchtung (Rot oder Gelb-grün) an-
gepasst werden.

 30 x 40  cm

 24 x 30  cm

 32 x 42 x 8 cm

 26 x 32 x 6 cm

 Laborschalen „Super“
- besonders dickwandige und 

stabile Laborschalen aus Polystyrol
- mit Ausgussnase
- in drei Größen/Farben erhältlich

(Grün, Hellgrau und Rot)

 VE 
12

 VE 
24

 Papierformat:  Schalenformat:
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 003781

 003775

 003778

 003755

 003756

 003770

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

 Schmalfi lm 
SC

H
M

A
LF

IL
M

 Schmalfi lm 
 Mit dem Schmalfi lm haben die 
bewegten Bilder vor Jahrzehnten 
Einzug ins heimische Wohnzim-
mer gehalten. Wer heute auf die-
se Zeugnisse seiner Jugend stößt, 
wird von den Filmen begeistert 

sein und vielleicht sogar Kamera 
und das Equipment zur Nach-
bearbeitung wieder zum Einsatz 
und zu neuen Ehren bringen. Ein 
Filmabend im Kreise der Familie 
sollte aber auf alle Fälle sein!

BK
35

 Cinepress S 8 
- Trocken-Filmklebepresse für 

Super 8 und Single 8
- Stumm- und Tonfi lm

 VE 
6

 Inhalt: 50 Stück BK
34

 Filmklebefolie
- für Klebepresse Art.-Nr. 003786 

(nicht mehr im Programm)

Cinekett S 8-II Sound
- einteiliges Klebeelement 
- überklebt 2 Bilder
- beide Tonspuren bleiben frei
- kein Umbug an Filmkante

 VE 
6

 Inhalt: 50 Stück BK
34

 

Cinekett S 8 Universal
- selbstklebend, überklebt 4 Bilder
- beide Tonspuren bleiben frei
- kein Umbug an Filmkante
- auch für Klebepresse 3781 geeignet VE 

6

 Inhalt: 100 Stück

 Inhalt: 50 Stück

 SC

 SC

 

Cinekett S 8
- überklebt 4 Bilder
- Aussparung für 1 Tonspur
- auch für Klebepresse 3781 geeignet VE 

5

 VE 
10

 Inhalt: 50 Stück  SC

 Filmklebestreifen „Duoplay“
- nur für Würker-Pressen geeignet
- Inhalt je 50 St.

Duoplay 4/S8
- für S 8-Filme, auch mit 2 Tonspuren
- überklebt 4 Bilder

 VE 
10

Schwarz

_pk11_11A_Schmalfilm.indd   236_pk11_11A_Schmalfilm.indd   236 06.08.2009   15:33:10 Uhr06.08.2009   15:33:10 Uhr



237

 003771

 003772

 001408

 001447

 003514

 003513

 001441

 003012

001441

 BK    = Blistergröße
BK X = Blister (Sondergröße)
HT    = Hangtag

 SC  = Schachtelverpackung
PO  = Polybeutel
BA  = Banderole

 OR  = Original-
 verpackung September 2009

 Schmalfi lm 

SC
H

M
A

LF
IL

M

 Inhalt: 50 Stück  SC

 Filmklebestreifen „Duoplay“
- nur für Würker-Pressen geeignet
- Inhalt je 50 St.

 Duoplay 2/S8
- für S 8-Filme, auch mit 2 Tonspuren
- überklebt 2 Bilder

 VE 
10

 Inhalt: 50 Stück  SC

 Duoplay Normal 8
- überklebt 4 Bilder
- Tonspur bleibt frei VE 

10

 Inhalt: 12 ml BK
34

 Filmkitt „Professional“
- zur Nassklebung von Schmalfi lmen
- nur für Acetat geeignet

 VE 
6

 Länge: 10,0 m, Farbe: Rot BK
34

 Filmvor-/nachspann S8
- Acetatfi lm zur Kennzeichnung von 

Filmanfang (grün) und Filmende (rot)

 VE 
6

 Länge: 180 m

 Länge: 120 m

 Länge: 10,0 m, Farbe: Grün

 BK
X

 BK
X

BK
34

 Filmfangspulen „Automatic“ S 8
- Kontrollskala für Meteranzeige
- in grauer Klappkassette
- mit Verbindungsknöpfen zum 

Zusammenstecken der Kassette

 VE 
15

 VE 
12

 VE 
6

 SC

 Telescreen „Videotransfer”
- zum Überspielen von älteren Filmen (S 

8, N 8 u. a.) und Dias auf Camcorder zur 
Archivierung auf Festplatte, DVD, CD etc.

- Tageslicht-Bildschirm (Raum muss 
nicht abgedunkelt werden)

- zusammenlegbar
- mit oberfl ächenverspiegeltem 

Umlenkspiegel für seitenrichtiges Bild
- Maße (Bildschirm): 200 x 200 mm

 VE 
7

Grau

Schwarz
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 003566

 003574

 003569

= Neuheit
= passendes Zubehör
 (nicht im Lieferumfang)

 MB = Mindestbestellmenge 
VE  = VerpackungseinheitSeptember 2009

Anhang

 Glühlampen E14
- als Ersatz für alle Lampen mit E14-

Schraubfassung (bitte beachten Sie 
die Volt-/Wattangaben)

- speziell geeignet für Hama Leucht-
pulte, Diaschneidegeräte und 
Laborleuchten

 Ersatzlampen
 Glühbirnen sind Verschleißteile. Um 
den ordnungsgemäßen Betrieb von 
Hama Videoleuchten, Diabetrach-
tern, Leuchtpulten, Reproleuchten 
etc. auf lange Sicht zu gewährleis-
ten, führen wir die Ersatzlampen 

zu den jeweiligen Hama Geräten 
auch dann noch, wenn der Verkauf 
schon lange eingestellt worden ist. 
So ist der Nachschub über viele 
Jahre hinweg gesichert und alle 
Geräte bleiben einsatzbereit.

 230 V/25 W  passend für Art.-Nr. 
001600, 003624/-27

BK
34

 VE 
6

 Leuchtstoffl ampen
- als Ersatz für alle Lampen mit L

euchtstoffröhren (bitte beachten 
Sie die Volt-/Wattangaben)

- speziell geeignet für Hama Leuchtpulte 
und Reproleuchten 

 Ersatzlampe für Filmbetrachter
 

 9 V/6 W

 6 V/10 W

 passend für Art.-Nr. 
001554

 passend für Filmbe-
trachter

 SC

BK
30

 VE 
25

 VE 
6
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zum passenden
3 Klicks

Zubehör

www.hama.de
                      führt Sie ohne Umwege ans Ziel.

Ihr persönlicher Zubehör-Assistent für Digitalkamera, 
MP3-Player, Handy, Navi...

                     

Katalogübersicht

September 2009September 2009

- Telefonanschluss
- Headsetanlagen
- Laden & Energie
- Telefon-Accessoires

Art.-Nr.: 097217
September 2009

FESTNETZTELEFON

- Taschen
- Freisprechsysteme
- Halter
- Laden & Energie
- Reinigung & Pfl ege 
- Mobile Music
- Handyschmuck
- Datenübertragung 

Art.-Nr.: 097807
September 2009

HANDY/SMARTPHONE

- Netzwerk
- Kabel & Adapter
- Verteiler & Umschalter
- Einbau
- Web & Sound
- Eingabegeräte
- Peripherie
- Bürobedarf
- Taschen & Mode
- Archvierung
- Zubehör für Apple/Mac

Art.-Nr.: 097423
September 2009

PC/NOTEBOOK

- AV-Kabel & Adapter
- AV-Elektronik
- SAT-Technik
- TV/Antenne
- Audio/HiFi
- Heimkino
- Medienarchivierung
- Reinigung & Pfl ege
- Laden & Energie
- Strom-/Netz-
  anschluss

Art.-Nr.: 097968       
September 2008

HIFI/TV/HEIMKINO

- Digital
- Taschen & Tragehilfen
- Stative
- Reinigung & Pfl ege
- Optik
- Laden & Energie
- Aufnahmehelfer
- Dia
- Archivierung
- Studio & Labor
- Schmalfi lm
- Anhang 

Art.-Nr.: 097422 
September 2009

FOTOKAMERA/CAMCORDER

CAR ENTERTAINMENT

- Mobile Navigation
- Car-Organizer
- Car-Antennen
- CarHiFi Kabel & Adapter
- CarHiFi Power
- CarHiFi Einbau
- CarHiFi Zubehör-
  fahrzeugspezifi sch
- CarHiFi Zubehör-
  radiospezifi sch

Art.-Nr.: 097707 
März 2009

PICTURE WORLD

- Bilderrahmen
- Portraitrahmen
- Fotogimmicks
- Motivalben
- Themenalben
- Archivierung
- Kreativzubehör

Art.-Nr.: 097977
September 2009

- Wettermesstechnik
- Uhren/Wecker
- Personenwaagen
- Babyphones
- Haustechnik
- Lampen
- Freizeit

Art.-Nr.: 097484
September 2009

HOME & LIVING

SPIELKONSOLE

Zubehör für
- Sony-Spielkonsolen
- Microsoft-Spielkonsolen
- Nintendo-Spielkonsolen
- Universal-Zubehör

September 2009

September 2009

- MP3-Player
- Taschen & Mode
- Halter
- Eingabestifte
- Reinigung & Plege
- Sound
- Laden & Energie
- Kabel & Adapter

MOBILE ENTERTAINMENT

Art.-Nr.: 097200
September 2009
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Firmensitz
Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9 
86653 Monheim/Bayern 
GERMANY 
Tel. +49 9091 502-0 
Fax +49 9091 502-274 
hama@hama.de 
www.hama.de

Niederlassung
Hama Technics AG  
Industriestr. 1 
8117 Fällanden 
SCHWEIZ 
Tel. +41 43 3553440 
Fax +41 43 3553441 
info@hamatechnics.ch 
www.hamatechnics.ch

Niederlassung
Hama Technics Handels GmbH
Georg-Sigl-Str. 3 
2384 Breitenfurt 
ÖSTERREICH 
Tel. +43 2239 47770 
Fax +43 2239 477777 
vertrieb@hama.at 
www.hama.at

Alle aufgeführten Marken sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen. Irrtum sowie Änderungen in 
Technik und Design vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Printed in Germany.

097422/09.2009

Wir sehen uns unter www.hama.de!

 DIGITALSPEICHER

 KAMERATASCHEN

 FILTER & STATIVE

 AKKUS & LADEGERÄTE

 REINIGUNG & PFLEGE

 DIA-ARCHIVIERUNG

 STUDIO & LABOR

 Zubehör 2009 /10
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